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設定の前に 


設定の前に 

本製品のネットワーク接続は、 lil 下の接続に対応しています。あなたび接続したい方法を選択してください。なお、無線 
LAN または有線 LAN のどちらかと、 USB 接続は同時に利用することびできます。 


重要 

本製品で無線 LAN • 有線 LAN の接続を同時に利用することはでさません。 


参考 

弊社では、専門スタッフが訪問してパソコンと本製品の接続を設定する「おラちプリント訪問サービス」（有償）を 
ご提供しています。詳しくはエプソンのホームページでご確認ください。 

^ http://www.epson.jp/support/houmon/ 


無線 LAN あ続 

無線 LAN 接続には、2つの通信モードびあります。ご利用の環境に合わせて通信モードを選択してください。 


インフラストラクチヤーモード 

インフラストラクチヤーモードは、市販のアクセスポイント•ブ□ー ドバンドルーターなどを介して通信するモードです。 

アクセスポイントを介するため、パソコンとプ U ンターを離して設置することびできます。また、 A 0 SS や WPS などボ 
タン1つでの設定び可能であり、無線 LAN 設定を自動で行うことびでさます。 



アドホックモード 

アドホックモードは、市販のアクセスポイントを介さずにパソコンとプ U ンターを無線で直接通信するモードです。 
アクセスポイントび不要なため手軽に導入できますび、各機器に手動での設定び必要になります。 


設定の前に 5 
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有線 LAN 接続 

市販のブ□ー ドバンドルーターや八ブに LAN ケーブルを介して、パソコンとプ U ンターを接続します。 



.り. 「有線 LAN 接続」40ページ 


設定の前に 6 
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インフラストラク 


設定の流れ 

ここでは、アクセスポイントを介して通信を行うインフラストラクチャーモードで、プ U ンターとパソコンを無線 LAN 
接続するとさの設定ち法について説明します。 



重要 


パソコンがアクセスポイントやルーターなどの無線 LAN 機器に接続されている必要があります。 


初めて接続する場合 


自動設定 

付属のソフトウェアディスクをセットして「プ U ンターの設定」と「パソコンの設定」を自動で行います。詳しくは『準 
備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご覧ください。 


手動設定 

操作パネルで「プ U ンターの設定」をし 、 Epson Net Setup (付属ソフトウェア）で「パソコンの設定」を行います。 
与 「操作パネルでプ U ン ターの 設定」7ページ 
り 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」19ページ 


2台目な降のパソコンを追加接続する場合 


付属のソフトウェアディスクをセットして「パソコンの設定」を行います。 
り 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-追加接続-」21ぺージ 


操作パネルでプリンターの設定 

無線 LAN の設定をプ U ンターの操作パネルで行うとさは、まず「ネットワーク基本設定」を行い、その後に「無線 LAN 
設定」を行ってください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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ネットワーク基本設定 


プ U ンター操作パネルの画面を見なびらボタンを操作して、ネットワークの基本設定をします。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



义 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 



ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク基本設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


ネット7-ク糜を 
。辑拂 LAN 該定 


。 ネットワーク 基本 預を 


D タツの-ク席続廣断 
。古ットワ-か庭'報確認 

り KJ 決定 LS 房る 


ん プリンター名を確認して、 [0 K ] ボタンをタッチします。 

プ U ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は [EPSONXXXXXXJ ( X は MAC アドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更するとさは、文 
字を入力し直してください。 

プ U ンター名として入力でさる文字規則はじ I 下の通りです。 

•文字数： 2〜15 (文字列長1は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z、a 〜 Z 、 〇〜9、 - (半角 スぺースは 不可） 

•先頭に使用でさる文字： A 〜 Z、a 〜 Z (0 〜9、■は不可） 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 8 
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•最後に使用でさる文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜9 (-は不可) 





AB12 ab12 

画 


確定 


巧 

参考：ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと操作パネルの 【0 K 】 ボタンで行います。 

ソフトキーの力ーソル移動および操作は、操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】 に K 】 ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


(ソフトキーの[〇] [ D ] でを画) 

入力部 


ft B C 0 E F G H IJ 純に ab12 
KLMiNOPQRST ™ 
uy WX V Z ィ ， ^ 

1234567890 
&/; o + -' ， I ’ 確定 


ソフトキー 

(巧巧 A 。 ホルの [ A 】 【▼】 IM ] [►】ボタンで移動) 


ソフトキーのカーソル移動 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで移動します。 

入力部への文字入力 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで選択して、に K 】 ボタンをタッチします。 

入力文字の切り替え 

画面ち上の [ AB 12] • [ abl 2] - [!#%@](記号）キーのいずれかを選択して、に K 】 ボタンでミ夫 
定します。 

入力部のカーソル移動 

ソフトキーの [ gj ] または [ga ] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

文字の削除 

ソフトキーのを選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチすると、左側 
に向かって 1 文字ずつ削除されます。 

スペースの入力 

ソフトキーの [ 

1 _ 1 

] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

入力の終了 

ソフトキーの [ 

確定 

] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 


ぶ • 【 A 】 か【▼】ボタンで TCP/IP の設定方法を選択して、 [ OK ] ボタンで決定します。 

ここでは[自動設定]を選択します。ご使用のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターに搭載の DHCP ヴーパー 
による IP アドレス自動取得機能を有効に しているときは、 [自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 9 
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反 設定内容を確認して、 [0 K ] 



〇 

参考 

下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か【▼】ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 


_ A ま意 _ 

巧リ- トト" か•读れる巧錦 I をげ 
あるをめ、トト"を巧いて<だ 
さい。設をを爲けます占、？ 


。はい 


D いい是 

■ 

1〇が夫定 



上で終了です。 


無線 LAN 設定 


次に、いずれかのち法で無線 LAN の設定をしてください。 

• 無線 LAN 設定-シンプル設定ウィヴード- 
プ U ンター操作パネルの画面案内に従って、無線 LAN の設定をします。 

.を 「無線 LAN 設定-シンプル設定ウィヴード-」11ページ 

•無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 （ AOSS / WPS ) - 
アクセスポイントのプッシュボタン （AOSS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN の設定をします。 
中 「無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) - J 14ページ 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 10 
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•無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 （ WPS ) - 
WPS 機能の1つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN の設定をします。 
申 「無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 （ WPS ) -」17ぺージ 


無線 LAN 設定-シンプル設定ウィザード- 

プ U ンター操作パネルの画面案内に従って、無線 LAN の設定をします。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】 ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



义 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


t ッップ 

。プリンターのお手入れ 



C ファイルな有設定 
。ホが視通信鼓定 
岡が夫定 巧]馬る 


ぶ 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[無線 LAN 設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 



4 【 A 】 か【▼】ボタンで[シンプル設定ウイザ ー N を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


11 






















Epson EP -803 A / EP -803 AW ネットワークガイド NPD 4294-00 



ぶ • 【 A 】 か 【▼】 ボタンで SSID (ネットワーク名）を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 

この画面で表示された中から接続したい SSID を選択してください。 

接続したい SSID び表示されないとさは、アクセスポイントの設定を確認してください。 

SSID は無線通信時の混信を避けるために付けられた識別テ（ネットワーク名）で、最大32文字までの英数字で表示 
されます。無線 LAN のアクセスポイントと各端末（アクセスポイントのテ機や無線 LAN 対応プ U ンターなど）に同 
じ SSID を設定し、 SSID び一致する端末としか通信しないようにすることで混信を防ぐことびでさます。 SSID びわ 
からないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、無線 LAN の設 
定を行ったちにお問い合わせください。 


1 ネット9—ク (SS に)遇折 1 

B SSID1 1 

1 

■ 

■ 

田 5SID2 

D SSID3 

曰 SSID4 

。 SSID 己 

1 两 1 ミ夫定 L 5 J 巧る 1 


〇 

参考 

アクセスポイントのステルス機能（不正アクセス防止のために SSID を周囲に通知することを停止する機能）が有効 
になっているときなど、プリンターか5 SSID を検出できない場合は、[その他の SSID ] を選択して、 SSID を入力 
して < ださい。 

反 アクセスポイントにセキュリティーび設定されているときは、パスワードを入力する画面び表示されます。パ 
スワードを入力して、 【0 K 】 ボタンをタッチします。 

パスワードは大文宇とル文宇を区別して入力してください。 

パスワードびわからないときは、アクセスポイント（ブ□ー ドバンドルーターなど）のマニュアルをご覧になるか、 
設置業者やネットワーク管理者にお問い合わせください。 


_ 

ft B C 0 E F G H I J AB12 ab12 

KLMH 口 P 日 RST !娜 

u y ai X V z ィ * > 

1234567890 

&/ ; O + - I ， I 確定 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 
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参考：ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと操作パネルの 【0 K 】 ボタンで行います。 

ソフトキーの力ーソル移動および操作は、操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】に K 】 ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


(ソフトキーの [ D ] [ D ] でを曲) 

入力部 


mumi 



ソフ トキー 

很おなルの化】[▼】[ィ】【►】ボタンで觀) 


ソフトキーの力ーソル移動 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで移動します。 

入力部への文字入力 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【>】ボタンで選択して、に K 】 ボタンをタッチします。 

入力文字の切り替え 

画面ち上の [ AB 12] • [ abl 2] • [!#%@](記号）キーのいずれかを選択して、に K 】 ボタンで決 
定します。 

入力部のカーソル移動 

ソフトキーの [ KP ] または [13] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

文字の削除 

ソフトキーのを選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチすると、左側 
に向かって1文字ずつ削除されます。 

スペースの入力 

ソフトキーの [ 

1_1 

1 ] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

入力の終了 

ソフトキーの [ 1 

お定 

] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 


ス 設定内容を確認して、 【0 K 】 ボタンをタッチします。 


段定巧歲 
お信モード： 

イン7ラストラクチで一 
ネットワークな SID 〕; SSID 1 
t キユ IJ ティー廣定： 
WEP -64 bit (40 bit ) 

刚瓶を 


か 


参考 


下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか！5、 
に K 】 ボタンで決定します。 


【乂】か【▼】ボタンで[はい]を選択し、 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 
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巧 

参考 

上記画面が表示されたとさに[いいえ]が選択されていれば、正常にネットワーク設定が完了しています。そのま 
まに"ボタンで決定してネットワーク設定を終了します。 

夕， EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、下のページをご覧ください。 

.を 「エラーメッセージび表示される」81ページ 

liLb で終了です。 


無線 LAN 設定-プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS ) - 

アクセスポイントのプッシュボタン （ AOSS または WPS 機能）を使用して、無線 LAN の設定をします。 

AOSS とは、株式会社ノ（ッファ□-び開発した無線 LAN 設定ち式です。バッファ□-製の AOSS モード対応アクセスポイ 
ントに接続する際に、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンを押すことで、パソコンを使わずに簡単に無線 LAN 設定びで 
さます。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び発表した無線 LAN 設定ち式です。プッシュボタンち式と PIN コード方 
式びあり、プッシュボタンち式ではアクセスポイントの 【 WPS 】 ボタンを押すことで、簡単に無線 LAN 設定びできます。 

D 

重要 

ご使用のすべての無線 LAN 機器が AOSS または WPS で設定されている必要があります。設定環境が異なると、例え 
ばパソコンとネットワーク機器の無線セキュリティー方式を WEP-64bit に設定しているときに、プリンターとネッ 
トワーク機器を AOSS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュリティー方式が AOSS に変わってしまうため、 
パソコンとネットワーク機器の通信がでさなくなります。設定状況がわか5ないとさは、無線 LAN の設定を行った 
方にご確認ください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 14 
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ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】 ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



|t ット7ップ 1 

1。プリンターのお手入れ 

血 

1。フリンクーの基本設走 


な ネットワーク廣を 

, 

1 ロファイル巧有設定 


1。ホが視通信預を 

■ 

1厕巧定 L ご i 巧る 1 


ぶ 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[無線 LAN 設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


ネットワーク掠を 


。森綺 LAM 設定 


e タツ h ワーク畳本な足 
D ネットヮ-ク席続孩齡 
ロネットヮ—ク■齡目电查感 

岡巧定 巧]馬る 


4 【 A 】 か【▼】ボタンで[プッシュボタン自動設定 ( AOSS / WPS )] を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


おちを WN 設定 



。 PIN コ—卜'自卸設定 ( W 階 
口無線 LAN を 館如じする 

口の巧定 巧]馬る 


5. じ TF の画面が表示された5、アクセスポイントの 【 AOSS 】 ボタンまたは 【 WPS 】 ボタンを、セキュリティー 
ランプが点滅するまで巧してか5、操作パネルの [0 K ] ボタンをタッチします。 

【 AOSS 】 ボタンや 【 WPS 】 ボタンの位置びわからないとさは、アクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 

また、アクセスポイントにプッシュボタンびないときは、ソフトウェアプッシュボタンで操作します。詳しくはお使 
いのアクセスポイントのマニュアルをご覧ください。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 15 
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でッたホ"夕泡邮较を化0な/ WPS ) 
?ウ柿卜の：?••化ホ"みをす甲し 
てください。 ホ"壯げないとき 
は、7巧みドむ卜の設定画面を 
閱いて、灯トウだ]•が1ホ—犯を 
巧してください。 

|〇巧設定閲始 


〇 -- - 

参考 

下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か【▼】ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 


_ A ま意 _ 

巧リ-り-ドげ读れる巧能 I をげ 
おるをめ、トト"を抜いて<だ 
さい。設をを爲けます占、？ 


。はい 


D いい是 

■ 

IOKI 巧定 



反 設定び完了するまで、しば5くお待ちください。 


9 インつオターシヨン 

設定が完了しましを。 

巧爲完了までが分かかる 
ことがあ0ます。 


〇 参考 


接続でさないときは、プリンターとアクセスポイントを近づけて GmLU 内）か5設定をやり直してください。それ 
でち接続でさないとさは、最初か5やり直してください。 


liLb で終了です。 
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無線 LAN 設定- PIN コード自動設定 ( WPS ) - 

WPS 機能の1つである PIN コード方式を使用して、無線 LAN の設定をします。 


WPS とは、無線 LAN の業界団体 Wi-Fi Alliance び発表した無線 LAN 設定方式です。プッシュボタン方式と PIN コード方 
式びあり、 PIN 〕ー ドち式では本製品に割り振られていた8巧の数宇をアクセスポイントまたはパソコンに登録すること 
で、簡単に無線 LAN 設定びでさます。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



义 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


t ット7ップ 

。プリンターの お 手入れ 
e 7|尸>ターの》ホ拥巧 



C ファイル巧有嚴定 
ロホが視 通信設定 
岡む’夫定 rsi 馬る 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[無線 LAN 設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


ネット9ーク糜を 


稱誦 LAN 誤を 


田 タツ h ワーク畳本な定 
D タットワーク席綻該齡 
V お卜ち^か悟報掩威~ 


厕巧定 


rsT 房る 


4 【 A 】 か【▼】ボタンで [PIN コード自動設定 ( WPS )] を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 17 
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おち岳 WN 設定 

。シンフル鼠定ウイブ ー F • 

な フッシユボタン白動設定 
( A 05 S / WPS ) 


い PIN コー怕動設定如 PS ) 1 


。無線 LAN を巧刘じする 
两1;’夫定 [言!馬る 


5- 画面に表示された PIN コードをアクセスポイントかパソコンに入力します。 

に K 】 ボタンをタッチしてから2分じ I 内に登録してください。 


PIN コード自卽廣を如尸 5) _ 

アク t スポイントかパソ〕ンじ 
下記の piro —ドを 2 巧 W 巧で 
入力して < ださい。 


I mum J 


[ OK ] お定閲始 


〇 

参考 

下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 


反 設定が完了するまで、しば5くお待ちくださし、。 


_ ム 注慮 _ 

がけ-ドげ读れる可能 I 化が 
おるをめ、トト"を f 友いて<だ 
さい。廣をを爲けますか？ 


。はい 


D いい是 

■ 

间^1;’夫定 



9 イン7オターシヨン 

鼓をが完了しましを。 

巧爲完了までが分かかる 
ことがあ0ます。 


〇 

参考 

接続でさないとさは、プリンターとアクセスポイントを近づけて GmLU 内）か5設定をやり直してください。それ 
でち接続でさないとさは、最初か5やり直してください。 


liLb で終了です。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 18 
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EpsonNet Setup でパソコンの設定-ネリめて 
接続- 

初めて接続する場合は、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 


Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。インスI-ールされていないとさは、付属のソフトウエアディスクか 5 インスI-ールしてください。 

ム EpsonNet Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設赶 
( XX-XXXX は本製品の機種名です）の順にク U ックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルク U ックします。 

2. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


• ^DEorNet 



フ7イ子0す-ル«ち- 


!で : W 


I な A :、 イン1卜づ化よの化で化ちの T - W ゴ材として 


か >51- け: iT 。-. 日•が 

1が5«£#邮". 

この BSth じ!ルせ、77イ巧 j "JA モ B で I のけ Ht , [jfCu た [t ホちホつ の， ■ Mitt でけ t 
.. 口□がの Ha ホ壯可のじ tmfl じ 


イ山卜お化が.. [ 


r ? してく粗、 



〇 

参考 

[Windows ファイアウォ ー ルに登録]のチェックボックスが表示されていた 5 、 チェックが付いていることを確認し 
てか 5 [次へ]をクリックしてください。 


ぶ プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 19 
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ん [プリンタードライバーのインストールと設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [変更]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード) 


20 































































Epson EP -803 A / EP -803 AW ネットワークガイド NPD 4294-00 



反 この後は、画面の指示に従って進めます。 

上で終了です。 


EpsonNet Setup でパソコンの設定-追加接 



すでにネットワーク接続されているプ U ンターに新しくパソコンを接続する場合は、必要なソフトウエアをインス I -ール 
して 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 


Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。 J ^ TF の手順に従って、最初に必要なソフトウェアをインス!-ールしてください。 


ム 接続するパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、必要なソフトウェアをインストールします。 

2. ソフトウェアのインストール終了後、 J ； rF の画面が表示された5、[はい：ネットワーク接続]を選択して[次 
へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（インフラストラクチヤーモード） 21 
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4^ lp 6 «i 


Install N なが 
!■ VAf.S 

A 巧品をみか。、 

i 

-む化 JS し £4 か甲 

cm 化 

A 1 

-邮：わい）一り SH 

シ MLfrrii 

f ) 1 

±les む卜 /X/S4 リトロ-か irtLW . *i4uwi>T#S* レ 3 マ. 

の WiJf’aift 

y . 


’ わか-* 



*»凸》ょ 

分 

U ひ A •- uss 民た 

が 

±lff むクづちで W 時を rt けで， 


キわでル 

部 f な〜 


1 ' - 


ぶ [いいえ：パソコンの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 


け EpMfi 



で 


Install Navi 

V い ■ s 


本巧品ホつ-た及なをな化で行いがホ？ 


■fsmm 

シが 

巧邮■，脚 
が卜* 
>•6 化ぶ 
*1 


% 


: Ub :ブリン9叫:/む：1>?>技定（团白） 

かパ-よでが r 巧けットリ-ク巧巧おを口.こがをみ巧 




かかむい タト/コ>のはちみみ， 

で T にかン3-¢古かつ-口0ミがミ T レてり&巧口-こわを棘」 
巧* 


キ*>けル 



ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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■1 



7?イアウす-ル巧を 


■_ S 2 曲 


ブ。卜4わの-)•が 0 MH な A :、 イン1卜 - JU ： けの:?のミ"*かかの rf の T - W ゴけとして 

S か Sk^P 邮" ■ 

[ ViTml 口—,ィ〜 - lUiWl 片 J がが巧 j 肝 TK . ；；® J かエわ，巧, 

この U 旺 t 円がルも 乃イの， づけモ ft で I 田1け Ht , 論たなホけ.つの， OIMIPWWU け H 

h » 

む;^卜 — Vfc が ■ Eflft 子 jj 化が..口□ホの巧 t 评壯リのピ4の(?してけ团0、 


巧 w-®ag 
巧 E ド柏 ; 化 1W 



Q - 

参考 

[Windows ファイアウォ ー ルに登録]のチェックボックスが表示されていた 5 、 チェックが付いていることを確認し 
てか 5 [次へ]をクリックしてください。 


5. この後は、画面の指示に従って進めます。 


〇 - 

参考 

ネットワーク接続されているプリンターが複数見つかったとさは、[プリンターの選択]画面が表示されます。設定 
したいプリンターを選択して、画面の指示に従い設定を行ってください。 


liLb で終了です。 
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無線 LAN 接続（アドホックモード) 


設定の流れ 

ここでは、アクセスポイントを介さずに直接通信を行うアドホックモードで、プ U ンターとパソコンを無線 LAN 接続す 
るとさの設定方法について説明します。 



重要 


•パソコンがインフラストラクチヤーモードで接続されているとさは、インフラストラクチヤーモードでの使用を 
お勧めします。 

•アドホックモードでの接続設定は、 USB 接続か5の変更を前提に説明します。事前に 『準備 ガイド』（紙マニユア 
ル）の裏面をご覧になって、プリンターとパソコンを USB 接続でセットアップしておいてください。 

•パソコンの無線 LAN アダプターがアドホックモードに対応している必要があります。 

• IP アドレスは自動で取得することをお勧めします。自動にすると、パソコンやプリンター側で相互通信可能な IP 
アドレスが付与されるため、設定する必要がありません。 

•アドホックモードでは強固なセキュリテイーは設定できません。対応しているセキュリテイーモードは WEP のみ 
です。 


• Windows 2000 では、アドホックモードに対応していません。 


1. パソコンのアドホックネットワーク設定 


アドホックモードでネットワーク接続でさるようにパソコンの設定をします。 
中. 「パソコンのアドホックネットワーク設定」24ぺージ 


2. プリンターとパソコンの接続設定 

EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）を使ってプ U ンターとパソコンの接続設定をします。 
中. 「 EpsonNetSetup でプ U ンターとパソコンの設定-アドホックモード接続-」32ぺージ 


パソコンのアドホックネットワーク設定 

アドホックモードでネットワーク接続でさるようにパソコンの設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 24 
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Windows 7 / Windows Vista の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示します。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]の[ネットワークの状態とタスクの表示] 
の順にク U ックしてください。 



2. 献しい接続またはネットワークのセットアップ]をクリックします。 



3. [ワイヤレスアドホック（コンピューター相互）ネットワークを設定します]を選択して、[次へ]をクリック 
します。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 25 
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I ; 一 国 国 


で 巧巧すたはみヴトーク虫たジトアツブ 
进巧すブ立ヨシを il 的しま T 


つイクレスみッ トつークに手 li で用巧レホ T 

が S 示のホが卜つ—ク I こち话すをか、また I がしいつイサレスブじ：?アイ|レた巧巧- 


み 


に S 巧レ壬す 

$^^■^ J のヴィでん7^ッブ票た;± VPN 巧巧を J 三.>1 ,、7甘ブしを T . 


J ヴイトルアがブ田巧をセかトアがブしさ午 
Wr タイでルッブ进巧5巧田レてィ>を一すット:こ巧巧 L ■壬す> 




沿を）ホヴ 1^— ヴで拉でしまず 
iir をために t 它ットアをブしま平， 


たへの） ] 车杆ンのレI 


ん [次へ]をクリックします。 


ご心 アドホ甘ウネットコークのたットでップ 


广。1 因 曲 


。イ户レス刀ドぶックホ9卜3-クをごット7がブし壬す 


アドで W ウ牛がトコーウ（コ>ピユーター巧1ホだ 卜っ一な) とは、ホを田コンビユー 
夕一や 声 バイス S でのつ:7 イ J レ プレたンテーシ a >、 i じはインターネット巧巧巧巧 
S に店巧？にを—3的口すが卜つ—クでず- 

T ドながクス W 卜： 7— ク巧に.女ををコ > ビューターとデパイスけ 、 C 9 m のてお 
田つ壬す * 

況な 7 イヤレス中が卜つークに巧田してい古 VI を . このホが卜つークを陵定 T 5 と - 口 ] 
曲ちむを巧佑なが巧ごまで ■ 




み P ンのレ 


5. アドホックネットワークのセットアップ情報を入力して、[次へ]をクリックします。 
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祥 アドホツウネツトコークのなジトでツブ 

すが 卜 つーウに阿げて，ごキ立 iJx イ ； t ブ女 S ：：^ モ ii んでくださし '1 
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ホ。 IS つ一〇を (D: KXXXX 


t キユリ于^の 化 ホを； Twep ， 

化巧，ミち 


岡で宇をおが韦にず立化） 

互このでかトクーヴをを巧します凸 ;） 



に 紀へ脚 


车 P ンのレ I 


ネットワーク名 

アドホックのネットワーク名 (SSID) を入力します。 


ここで付けたネットワーク名びプ U ンター側で検索されます。 

セキュ IJ ティの種類 

WEP を選択します。 

セキュリティキー 

セキュ IJ ティキーを入力します。 


ここで指定したセキュ IJ ティキーをプ IJ ンター側に入力してください。 

このネットワークを保をしま 
す 

チェックを付けます。 


反 [閉じる]をクリックします。 



liLb で終了です。 
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Windows XP の場合 

ム Windows の[ネットワーク設赶画面を表示します。 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 



义 [ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をクリックします。 



ぶ [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[詳細設定]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 28 
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ん [コンピュータ相互 (ad hoc ) のネットワークのみ]を選択して、[閉じる]をクリックします。 

[優先でないネットワークに自動的に接続]のチェックび外れていることを確認してください。 



5. [追加]をクリックします。 



反 アドホック設定情報を入力して、 [0 K ] をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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ネットワーク名 (SSID) 

アドホックのネットワーク名を入力します。 

ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

ネットワーク認証 

オープンシステムを選択します。 

データの暗号化 

WEP を選択します。 

ネッ h ワークキー 

ネッ h ワークキーを入力します。 

ここで指定したネットワークキーをプ U ンター側に入力してください。 

キーは自動的に提供される 

チェックを外します。 


ス [優先ネットワーク]に手順6で作成した SSID が表示されていることを確認して、 [0 K ] をクリックします。 



この段階では追加した SSID び無効になっています。しばらく（数分）待ってから、じ I 降の手順に従って作成した 
SSID びネットワークに接続されていることを確認してください。 

& [ネットワーク接続]画面で[ワイヤレスネットワーク接続]アイコンをちクリックして、[プ□パティ]をク 
リックします。 

9. [ワイヤレスネットワーク]タブをクリックして、[優巧ネットワーク]に手順6で追加した SSID が有効になつ 
ていることを確認します。 
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ネット 7— クが]!おされていません 

X}00000 £)000 0000000000 C00004 
B0CXXXKK 

mxxxxxxx 




はかの方な K 口ーウじ巧 a > 




Mac OS X の場合 


ム メニューバーの AirMac の状況アイコンか5、[ネットワークを作成]をクリックします。 

アイコンびメニューバーに表示されていないときは、[アップル]メニュー-[システム環境設定]をク U ックして、 
[ネットワーク]をク U ックします。[ネットワーク名]をク U ックし、表示される U ストから[ネットワークを作 
成]をク U ックします。 


互田お 15:27 a 


2. アドホックネットワークを設定して、 [ OK ] をクリックします。 

Mac OS X V10.5.X 〜 vlO . G.x : 

[パスワードを要求]をチェックするとパスワードの入力欄び表示されます。 


Mac OS X V10.4.X : 

[オプションを表示]をク U ックするとパスワードの入力欄び表示されます。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 
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J 化 [ OK ] をクリックします。 

LU 上で終了です。 


ホブドてド ご グ在サ白し. 


S a 
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名前 

アドホックのネットワーク名 ( SSID ) を英数字で入力します。 


ここで付けたネットワーク名びプ IJ ンター側で検索されます。 

チヤンネル 

自動 （11) を選択します。 

パスワードを要求 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X V 10.5 .X 〜 vl 0.6 .x でのみ表示されます。 

暗号化する （ WEP を使用） 

チェックを付けます。 


この項目は Mac OS X V 10.4 .X でのみ表示されます。 

パスワード 

パスワードを入力します。 

確認 

ここで指定したパスワードをプ U ンター側に入力してください。 

セキユ IJ テイ / WEP キー 

40ビット WEP (互換性重視）または40ビット（互換性重視）を選択します。 


3. メニューバーの AirMac の状況アイコンから、手順2で作成したネットワークが接続されていることを確認しま 
す。 



上で終了です。 


EpsonNet Setup でプリンターとパソコンの 
設定-アドホックモード接続- 

EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）を使ってプ U ンターとパソコンの接続設定をします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 32 
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Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキヤナードライバー 、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。インス I -ールされていないとさは、付属のソフトウエアディスクか5インス I -ールしてください。 

また、アドホックモードでの接続設定は、 USB 接続か5の変更を前提に説明します。事前に『準備ガイド』（紙マ 
ニュアル）の裏面をご覧になって、プリンターとパソコンを USB 接続でセットアップしておいてください。 

ム EpsonNet Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設赶 
( XX-XXXX は本製品の機種名です）の順にク U ックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルク U ックします。 

2. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


麵 お oorHet'Srtup 



^ 四 


フ 7 イ子クオ - ル ® ち - 


ブ J >!1- がコの-イン1卜 - JU ： よ〜化：?化ち阳として 

邮" ■ 

[ VtlmlDKTFf で b-iW ■押片 J が巧1肝 TK . 抑た口け; W な S け巧？が互 HW でも 
こ円じれ山77イの J 、け丰 Ift でけ Hti こかむゴホつの ，） MttPtfBWU け" 

4ン■^卜が afiflA 子別の"、[ブ化 MASt ] か胖 iT のど tmfi して ( m 、 


加::よ11壯巧 

.よ WtifcwiWPOj-J に。。 




み 


At 制 I 





i .献 1 




〇 - 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されていた5、チェックが付いていることを確認し 
てか5 [次へ]をクリックしてください。 


ぶ プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード） 33 
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ん [変更]をクリックします。 



5. [無線 LAN で使用する-手動設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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反 パソコンか5無線 LAN 設定の情報が取得できたときは 1 U 下の画面が表示されます。[はい]をクリックします。 


ら田 WNH な山 P 


か:て、 
白 KJ なはす J [ド 

"。加1«|1 甘"： 

ホ占 K ) ークがが： 
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国 


〇 - 

参考 

パソコンか5無線 LAN の情報が取得できなかったときは、無線 LAN 設定に必要な情報の入力画面が表示されます。 
情報を確認して無線 LAN の設定を入力してください。 

SSID 、 セキュリティーキー(パスワード）がわか5ないときは、無線 LAN の設定を行った方にご確認ください。 


ス [次へ]をクリックします。 
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8. [次へ]をクリックします。 

プ U ンターに LAN ケーブルび接続されているとさは、 LAN ケーブルを取り外してください。 

[次へ]をク U ックすると[接続確認中]画面び表示されます。設定び完了するまでしばらくお待ちください。 



か 


9 . [ IP アドレスを自動で取得]を選択して、[次へ]をクリックします。 
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J 化 メモリーカードス□ットへのネットワーク共有でのアクセス属性を選択して、[次へ]をクリックします。 




互百 四 
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読み書さ可能 

ネットワーク接続したパソコンからメモ IJ 一力ードス□ットにアクセスするとさの属性を、読み 
書さ可能にします。同時に USB 接続されているパソコンからは「読み取り専用」になります。 

読み取り専用 

ネットワーク接続したパソコンからメモ IJ 一力ードス□ットにアクセスするとさの属性を、読み 
取り専用にします。同時に USB 接続されているパソコンからは、「読み書さ可能」になります。 


〇 - 

参考 

メモリーカードス □ ットのファイル共有設定は、後でプリンターの操作パネルか5変更することがでさます。 

•[変更]をクリックします。 
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•プリンター名を入力して、[次へ]をクリックします。 

[次へ]をク U ックするとプ U ンターに設定内容を送信します。完了するまでお待ちください。 



ム又 USB ケーブルを取りがして、 [0 K ] をクリックします。 



•[終了]をクリックします。 


無線 LAN 接続（アドホックモード) 
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有線 LAN ち続 


設定の流れ 

ここでは、プ U ンターとパソコンを有線 LAN で接続するとさの設定ち法について説明します。 


重要 

パソコンがルーターなどのネットワーク機器に接続されている必要があります。 


初めて接続する場合 


自動設定 

付属のソフトウェアディスクをセットして「プ U ンターの設定」と「パソコンの設定」を自動で行います。詳しくは『準 
備ガイド』（紙マニュアル）の裏面をご覧ください。 


手動設定 

操作パネルで「プ IJ ン タ-の 設定」をし 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）で「パソコンの設定」を行います。 
.り 「操作パネルでプ U ンターの設定」40ページ 
畔 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」43ぺージ 


2台目な降のパソコンを追加接続する場合 

付属のソフトウェアディスクをセットして「パソコンの設定」を行います。 

.中 「EpsonNet Setup でノてソコンの設定-追加接続-」46ぺージ 


操作パネルでプリンターの設定 

有線 LAN で接続するとさは、プ U ンター操作パネルの画面を見ながらボタンを操作して、ネットワークの基本設定をし 
ます。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [ OK ] ボタンでミ夫定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 

有線 LAN 接続 40 
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| t ット7ップ 1 

1。プリンターのお手入れ 

血 

1己プリンタ-の基本蟲巧 

百 ネットワーク鼠を 

,■ 

■ 

1 ロファイル巧有設定 

1。ホが視通信鼓を 

|间^1巧定 L 5 J 巧る 1 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク基本設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


ネットワーク强を 


I 。稱 ISLAM 設を 

S 田 

0タツ h ワーク領続隐断 


ットワ-ク基本設を 


ロネットワーク惜報確威 


岡が夕定 


巧]巧る 


ん プリンター名を確認して、 [0 K ] ボタンをタッチします。 

プ U ンター名は、ネットワーク上で表示される本製品の名前です。 

初期設定は [EPSONXXXXXXJ ( X は MAC アドレスの下6巧）になっています。プ U ンター名を変更するとさは、文 
字を入力し直してください。 

プ U ンター名として入力できる文字規則はじ I 下の通りです。 


•文字数： 2〜15 (文字列長1は不可） 

•使用可能文字： A 〜 Z、a 〜 Z 、 〇〜9、 - (半角スペースは不可) 
•先頭に使用でさる文字： A 〜 Z、a 〜 Z (0 〜9、■は不可） 
•最後に使用でさる文字： A 〜 Z 、 a 〜 Z 、 〇〜9 (-は不可） 


有線 LAN 接続 
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〇 

参考：ソフトキーの使い方 

ソフトキーの画面は入力部（画面上部）とソフトキー（画面下部）に分かれています。 

入力部のカーソル移動および入力操作は、ソフトキーと操作パネルの 【0 K 】 ボタンで行います。 

ソフトキーの力ーソル移動および操作は、操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】に K 】 ボタンで行います。 

※入力項目によって表示される画面は変わります。 


(ソフトキーの [ D ] [ D ] で格曲) 

入力部 


日日画職 

ft B C 0 E F G H I J AB12 ab12 
KLMHOPQRST ™ 

uywxvz ィ夺片 

1234567890 
&/;() + - I ， I 確定 


ソフトキー 


(疾巧 A 。 ネルの [ A 】 [▼】[4】[►】ボタンでが曲) 


ソフトキーのカーソル移動 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで移動します。 

入力部への文字入力 

操作パネルの 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで選択して、に K 】 ボタンをタッチします。 

入力文字の切り替え 

画面ち上の [ AB 12] • [ abl 2] • [!#%@](記号）キーのいずれかを選択して、に K 】 ボタンで決 
定します。 

入力部のカーソル移動 

ソフトキーの [ KP ] または [13] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

文字の削除 

ソフトキーのを選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチすると、左側 
に向かって1文字ずつ削除されます。 

スペースの入力 

ソフトキーの [ 1 

1_1 

1 ] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 

入力の終了 

ソフトキーの [ 1 

お定 

1 ] を選択して、操作パネルのに K 】 ボタンをタッチします。 


5* 【 A 】 か【▼】ボタンで TCP/IP の設定方法を選択して、 [ OK ] ボタンで決定します。 

ここでは[自動設定]を選択します。ご使用のアクセスポイントやブ□ー ドバンドルーターに搭載の DHCP ヴーパー 
による IP アドレス自動取得機能を有効に しているときは、 [自動設定]を選択すると簡単に設定できます。 

本製品に固有の IP アドレスを設定するときは、[手動設定]を選択して、 [ IP アドレス]/ [サブネットマスク]/ [デ 
フオルトゲートウェイ]のアドレスを入力してください。 
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手お)設定を還んで < ださい9 


反 設定内容を確認して、 [0 K ] ボタンをタッチします。 


族定巧威 

7 リンター各 : E 門 OMXXJWXX 
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〇 

参考 

下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か【▼】ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 


_ A ま意 _ 

巧リ-トト"か•巧れる巧能 I をげ 
あるをめ、トト"を巧いて<だ 
さい。設をを爲けます占、？ 


。はい 


D いい吏 

邮 I 巧定 


上で終了です。 


EpsonNet Setup でパソコンの設定-ネリめて 
接続- 

初めて接続する場合は、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 

D 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキャナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。インス I -ールされていないとさは、付属のソフトウエアディスクか5インス I -ールしてください。 


有線 LAN 接続 43 


















Epson EP -803 A / EP -803 AW ネットワークガイド NPD 4294-00 


ム Epson Net Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設赶 
( XX-XXXX は本製品の機種名です）の順にク U ックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルク U ックします。 

2. 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 





巧 


フ7イ子0す-ル 


'口 W 


み W - t わの-0 ••で出 W な ft :、 イン拙- jU ： けの:?巧 T -/ H ゴけとして 

邮" ■ 


[ iWralD が， f で b - iU ； ■の片 jWSKriJ 巧 j 肝 TK . ；：^ J か工^ H 订 S け巧？が互 tm でも 
この Bfft 円じれ社 W の J 叫1电丰«で化£'^けの，1：(かた Ct ホ«.つの ■) Mfl で 
hm 



D -- 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されていた5、チェックが付いていることを確認し 
てから [次へ]をクリックしてください。 

ぶ プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 
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ん [プリンタードライバーのインストールと設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [変更]をクリックします。 
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反 この後は、画面の指示に従って進めます。 

上で終了です。 


EpsonNet Setup でパソコンの設定-追加接 



すでにネットワーク接続されているプ U ンターに新しくパソコンを接続する場合は、必要なソフトウェアをインス I -ール 
して 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でパソコンの設定をします。 

Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキヤナードライバー、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。 J ^ TF の手順に従って、最初に必要なソフトウェアをインス!-ールしてください。 


ム 接続するパソコンに付属のソフトウェアディスクをセットして、必要なソフトウェアをインストールします。 

2. ソフトウェアのインストール終了後、 J ； rF の画面が表示された5、[はい：ネットワーク接続]を選択して[次 
へ]をクリックします。 
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1 ' - 


ぶ [いいえ：パソコンの設定のみ]を選択して、[次へ]をクリックします。 


け EpMfi 



で 


Install Navi 

V い ■ s 


本巧品ホつ-た及なをな化で行いがホ？ 
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シが 

巧邮■，脚 
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で T にかン3-¢古かつ-口0ミがミ T レてり&巧口-こわを棘」 
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ん 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 
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■1 



7?イアウす-ル巧を 


■_ S2 曲 


ブ。卜4わの-)•が 0 MH な A :、 イン1卜 - JU ： けの:?のミ"*かかの rf の T - W ゴけとして 

S か Sk^P 邮" ■ 

[ ViTml 口—,ィ〜 - lUiWl 片 J がが巧 j 肝 TK . ；；® J かエわ，巧, 

この U 旺 t 円がルも 乃イの， づけモ ft で I 田1け Ht , 論たなホけ.つの， OIMIPWWU け H 

h » 

む;^卜 — Vfc が ■ Eflft 子 jj 化が..口□ホの巧 t 评壯リのピ4の(?してけ团0、 


巧 w-®ag 
巧 E ド柏 ; 化 1W 



Q - 

参考 

[Windows ファイアウォ ー ルに登録]のチェックボックスが表示されていた5 、 チェックが付いていることを確認し 
てか5 [次へ]をクリックしてください。 


5. この後は、画面の指示に従って進めます。 


〇 - 

参考 

ネットワーク接続されているプリンターが複数見つかったとさは、[プリンターの選択]画面が表示されます。設定 
したいプリンターを選択して、画面の指示に従い設定を行ってください。 


liLb で終了です。 
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ネツトワーク接続の確認 


ネットワーク接続診断 

プ U ンターの操作パネルには、プ U ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに 
接続できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0K] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



义 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0K] ボタンで決定します。 


t ット7ップ 

。フリンクーのお手入れ 



。ファイル巧ち設定_ 
。ホが視通信歲を 
向の;’夫定 巧]馬る 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク接続診断]を選択して、 [0K] ボタンで決定します。 


ぉットワ—ク威を 
。無線 LAN おち 
田みツト9ーク基本摄定 


( 。ネットワ-ク诺賴該断 


ロネットつーク I 暗 S 民巧威 
阿 tl ;’ 夫定 巧]戻る 


ん 診断結果が表示されます。 

じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されています。」と表示されるときは、接続に問題はありません。[いい 
え]び選択されていることを確認してにに】ボタンで決定してください。 
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P イ：/：?オダーシヨン 
ネットワ-クは正常に接揚 
されていまず。 

験が括栗を巧蘭しまずか？ 


。はい 

1 ‘ 

田 いい乏 

a 

岡が夫定 



じ I 下のように「ネットワークは正常に接続されていません。」と表示されるときは、診断レポートを印刷して、診断 
結果の詳細を確認してください。 

A 4 サイズの普通紙をセットして、 【 A 】 か【▼】ボタンで[はい]を選択してにに】ボタンで決定します。 


A ま意 

ネットワークは正常に馬病 
されていません。 

致が结果をピロ耐しますむ？ 


。はい 


0いい之 
两1;’夫定 


ぶ EP 刷された診断レポートを確認します。 

診断レポートの見方とエラーメッセージの対処ち法は、 lil 下のページをご覧ください。 

を 「エラーメッセージび表汀^される」81ぺージ 

また、エラーメッセージを確認しても対処ち法びわからないときは、じ(下のページへお進みください。 
.を 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」96ページ 
卓 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」101ぺージ 

上で終了です。 


ネットワーク情報の確認（ステータスシートの 
EP 刷） 

プ U ンターの操作パネルで、ネットワークの設定と接続状態を確認でさます。 

また、ステータスシートを印刷すると、ネットワーク診断レポートと、パネルでは表示されないさらに詳細なネットワー 
ク情報を確認でさます。 ステータスシートを印刷するとさは、事前に A 4 サイズの普通紙をセットしてください。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [ OK ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 
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义 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0K] ボタンで決定します。 


| t ット7ップ 1 

1。ブリンターのお手入れ 

1 

1。プリンタ-のを本恐で 

0ネットワ-ク廣を 1 

■ 

■ 

9ファイル巧有設定 
。ホが視通信歲定 

1岡が夫定 L 5 J 品る 1 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク情報確認]を選択して、 [0K] ボタンで決定します。 


ネット7-ク嚴を 
。巧視 LAM 預定 
な ホットワーク基本鼓を 
0ネットワーク接鏡慶断 


g ネットワーク I 瞎報確威 


りの巧定 巧]馬る 


4 ■みソ トワーク設定や接続状態を確認します。 

ステータスシートを印刷すると、詳細な情報を確認でさます。ステータスシートを印刷するとさは、 A 4 サイズの普 
通紙をセットして【スタート】ボタンをタッチしてください。 


ネットつーク I 悟银相閱 
プリンター S:EPS0M)!XJt)00! * 

巧結が强:话統 L 训 -54Mbps 
電近が態;が唐に良い 
TCP/IP 廣をち法;白お試を， 

邮]瓶忍 曲戻る 

W ステータスシート印耐 


liLb で終了です。 
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その他の設定 


接続お態の変更 

今お使いの接続方法を違う接続ち法に変更するときは、 EpsonNet Setup (付属 ソフトウェア）でプ U ンターとパソコンの 
設定をします。 


Q - 

重要 

接続するパソコンに、プリンタードライバー、スキヤナードライバー 、 EpsonNet Setup がインス!ルされている 
必要があります。インス I -ールされていないとさは、付属のソフトウエアディスクか5インス I -ールしてください。 

!■ EpsonNet Setup を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON XX-XXXX のネットワーク設赶 
( XX-XXXX は本製品の機種名です）の順にク U ックします。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]- [Epson Software ] - [ EpsonNet ] - [EpsonNet Setup ] - [tool 10] - [EpsonNet 
Setup ] アイコンの順にダブルク U ックします。 

2 . 画面の内容を確認して、[次へ]をクリックします。 


議 feraorHet ■Srtup 



フ7イ子クオ-ル»ち- 


、 で - W faj 


— 1師け- 

::正 KW 订 S け m か円で T + 
W の j 、け丰•で iKM ゴ五ホっの■な Mtt での Iflfl "" 

が aEfla お似が、町， M 曲]巾壯リ叫 tai ? してげ&、 


*かか"" 

[WndDw^T^. 
この Uffiti —' 
ん 

わ;^卜 -A 


の a . 


耳,卜。一 



:た±11:削が 

'.人 Wwi わ做 -J にを。 




Q - 

参考 

[ Windows ファイアウォールに登録]のチェックボックスが表示されていた5、チェックが付いていることを確認し 
てか5 [次へ]をクリックしてください。 


3 . プリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 
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ん [プリンターとパソコンの設定]を選択して、[次へ]をクリックします。 



5. [変更]をクリックします。 
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反 接続お態を選択して、[次へ]をクリックします。 


S お mrHrt 灿 P .. ' . :- - し口 I。 WaJ 






MLU 町 Wtlt - の IW 喊 i 壬 

WI …内か.ブみがみ e 切巧けの MB を ttt , て*ホ似扣3町て(む tv 



ス この後は、画面の指示に従って進めます。 

1；1上で終了です。 


スキャナーの接続設定 

スキャナーびネットワーク接続でさていないとさは 、 「EPSON Scan の設定」を起動して、スキャナーの接続設定をご確 
認ください。 
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ム EPSON Scan の設定を起動します。 

Windows : 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])- [ EPSON ] - [EPSON Scan ] - [EPSON Scan の設定] 
の順にク U ックしてください。 

Mac OS X : 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン ]- [Epson Software ] - [EPSON Scan の設赶の順にダブルク U ックして 
<ださい。 

2. [スキャナーの選択]リストでご使用のスキャナー選択して、[接続方法]で[ネットワーク接続]をクリック 
し、[追加]をクリックします。 

[追加]画面び表示され、自動的にスキャナーび検索されます。 



ぶ 検索が完了した5、 IP アドレスをクリックして [0 K ] をクリックします。 
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Q - 

参考 

•同じネットワーク上に複数のスキャナーが接続されているとさは、[スキャナー名]に設置場所などの名前を付け 
ておくと、 IP アドレスが変わってもご使用のスキャナーを特定しやすくなります。 

•ルーターを越えた場所（別セグメント）にあるスキャナーは検索でさません。 

•[スキャナー名]は、全角16夕字/半角32文字まで入力できます。 

ん IP アドレスを選択して[テスト]をクリックします。 

[スキャナーの状態]欄に「接続テストは成功しました。ネットワークスキャナーは使用可能です。」と表示されたと 
さは、スキャナーとパソコンび正しく接続されています。 



D 

参考 

「スキャナーとの正常な通信がでさません。」と表示されたとさは、スキャナーとパソコンが接続されているか、ス 
キャナーの電源がオンになっているかをご確認ください。 

5. [0 K ] をクリックします。 

liLb で終了です。 


メモリーカードス□ットの接続設定 

ネットワーク上のパソコンからプ U ンターのメモ U —力ードス□ットを使用するとさの動作モードを変更します。 

ネットワークに接続されたプ U ンターのメモ U —力ードス□ットを、メモ U —カードドライブとしてネットワーク共有で 
きます。同じネットワーク内で、プ U ンターに USB 接続されたパソコンとネットワーク接続されたパソコンび混在する 
とさに、メモ U —カードドライブに対してどちらのパソコンを読み書さ可能にするかを選択します。 

ネットワーク接続で使用するとさは、「ファイル共有設定」を「ネットワーク接続優先」にしてください。 USB 接続のパ 
ソコンからは読み込み専用になります。 
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〇 

参考 

製品単体で[スキャンしてメモリーカードに保存]を使用している間は、ファイル共有されたメモリーカードにア 
クセスでさません。 


設定 

プ U ンターの操作パネルでファイル共有設定をします。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないときは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



ドットアップ 1 

1。ブリンタ-の基本贯定 

1 

h ネット9-ク設で 


0ファイル其有設定 ' 

|| 

1 C ホが視通信鼓走 


1。が卽據器印刷預定 

■ 

1师1巧を に」馬る 1 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで優先する接続お態を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


フでイルお有設を 
。 USB 懷続惕巧 


。ネットワ-ク懂続傾ち 


慢妃こしを接楊形態からは 
読がまき巧能、化方は商か 
なかのみ可徘とな0まず。 


〇 参考 


その他の設定 


下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 
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巧リ-トト"げ读れる巧輔性が 
あるをめ、トト I ，を巧いて<だ 
さい。鼠をを爲けますか？ 


。はい 


D いい乏 

■ 

岡む’夫定 



LU 上で終了です。 


確認 

ネットワーク共有するためのプ U ンター名を確認します。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】 ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 



义 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


セットアップ 

。プリンターのお手入れ 


a フリンク-の を 本殺 巧 


ネットワーク験を 



ロファイル巧有鼓定 


。ホが紹通信鼓を 



义 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[ネットワーク情報確認]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


その他の設定 
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ネット9ーク威を 
。無線 LAM おを 
田 ホットワーク基本聞を 
0ネットワーク接結餘断 


[ 〇去ットワーク惜報確威 


岡が夫定 rsT 房る 


ん [プリンター名]を確認します。 


S ネット可ーク I 悟郎相閱 
プリンター各: E 門 ONXXJWXX 二 

お爲な强:巧視 LAN - 54 Mbps _ 
電近が強;お萬に良い 
TCP/IP 廣をち法;白お鼓を ， 

阱 J 瓶忍 田]戻る 

I がステータスシート印刷_ 


参考 

必要に応じて、プリンター名や IP アドレスをメモしたり、ステータスシートを印刷したりします。 

上で終了です。 

次に接続します。 


接続 


Windows 

プ U ンターのメモ U —力ードス□ットをネットワークドライブとして割り当てます。 

ム [スタート]-[すべてのプ□グラム]-[アクセサリ]-[ファイル名を指定して実行]の順にクリックします。 
Windows XP/Windows 2000 : 

[スタート]-[ファイル名を指定して実行]をク U ックします。 

2. [名前に確認したプリンター名を入力して、 [ OK ] をクリックします。 

lil 下の書式で入力します。 

書式）¥¥ (プ U ンター名）または ¥¥XXX.XXX.XXX.XXX (プ U ンターの IP アドレス） 

※「¥」は半角で入力してください。 
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3. [ memorycard ] アイコンをちクリックして、[ネットワークドライブの割り当て]をクリックします。 


( 、 J [み > ホッ尸つ — ウ ► tPSOMMXXXXX I 

31 ■ ホりクと片11 むな- y モ—卜了 y シ P — tft ホ 



か な。。 
去の江-ド 
■ r スウトリブ 

: J 3け 3 U 

ド甲 I ' y ' t ' 
W ビが r 
扫ピ f = ゴ 
よ =ユ-中け 

: 3 >ビューサー 


■く (口） 

W 。 いウイシドクで — くけ） 
"か 


UIW ' 卜5 

。イ I レ巧* 


わトトク巧けか9化 ( W ... 


コピ-间 

t ■-卜田古 MMW )； リ 

でか…か） 


A わ卜つ-。 



けわや巧曲* (― 

円 ■ 


ん 必要に応じて[ドライブ]リストか5、害 y り当てたいドライブ名を選択します。 

パソコンを起動するたびにネットワークストレージを使用するときは、[□グオン時に再接続]をチェックしてくだ 
さい。 


.心 み，ホがトワ—クドライブのおり当て 


n り当て巧中。卜つーウコが 1^- を細してください 
a 巧 T ホ 3*1^- と在月,が5イブ巧5。でして巧を ■!: 


い 5 けの)； 

で. T. i 

•」. 



乃が一の)： 

の Ejjswi »ooKJ^¥ m em ofycfl nd 

，l 

( 日 )… 


み： rHi かか础がな _ 

I 区 D めじ ffl じ RS 巧子 t<E) ( 

L さぶ t 巧 111 坦モ宙库 L ■て H 円す五 (g 


曲 


r 完了(巧 I 丰。シじル ] 


5. [完了]をクリックします。 
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割り当てたネットワークドライブは、マイコンピューター（またはコンピューター）内に八ードディスクなどと同様 
に表示されます。 

ネットワークドライブアイコンをダブルク U ックすることで、メモ U —カード内のファイルを表示できます。 

上で終了です。 


Mac OS X 

1. [移動]-[サーバへ接続…]の順にクリックします。 

2. [ヴーバアドレス]欄に確認したプリンター名を入力して、腊織をクリックします。 

LU 下の書式で入力します。 

書式） 

cifs :// (プ U ンター名） 

または 

smb :// (プ U ンター名） 



ぶ 続いて表示される画面で [0 K ] をクリックします。 

Q - ■ 

重要 

プリンターか5 メモリーカードを取り出すとさは、事前に、デスクトップにある[メモリーカードドライブ]アイ 
コンをゴミ箱にドラッグアンドド□ップしてください。ゴミ箱にドラッグアンドド□ップしてか5取り出さないと、 
別のメモリーカードをセットしたとさに、メモリーカードの内容が正常に表示されないことがあります。 

liLb で終了です。 


ネットワーク設定の初期化 

プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻すには、 LU 下の手順に従ってください。 

ム 【 A 】 【▼】【イ】【►】ボタンで[セットアップ]を選択し、 [0 K ] ボタンで決定します。 

モードの選択画面になっていないとさは、【ホーム】ボタンをタッチして表示します。 
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义 【 A 】 か【▼】ボタンで[初期設定に戻す]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


t ット7ップ 
ロ ホットワーク預定 
田 ファイル巧有鼓定 
。ホが該通信轟定 

-。が部機器巧描摄定 


。巧郎お定じ戻す 


盾巧;’夫定 ra 戻る 


ぶ 【 A 】 か【▼】ボタンで[ネットワーク設定]を選択して、 [0 K ] ボタンで決定します。 


巧期廣定じ戻す 


。ホットワーク鼓を 


。タツトワーク叔定料外 
田 すべての設定 


り巧;’夫定 巧]馬る 


4 【 A 】 か【▼】ボタンで[はしリを選択して、 【0 K 】 ボタンで決定します。 


A ま窟 


ネットワーク鼓定を战入時の 
が站じ戻しまずか？ 


。はい 


0 いいを 

■ 

10巧巧定 



〇 参考 


その他の設定 


下の画面が表示されたときは、メモリーカードを取り出してか5、 【 A 】 か 【▼】 ボタンで[はしリを選択し、 
に K 】 ボタンで決定します。 
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巧リ-トト"げ读れる巧輔 I 拒が 
あるため、トト"を巧いて<だ 
さい。鼠をを爲けますか？ 


。はい 


D いい乏 

■ 

岡む’夫定 



LU 上で終了です。 


その他のネットワーク印刷 

ここでは、ネットワーク接続で印刷するための、その他の設定ち法について説明します。 


EpsonNet Print 印刷 （ Windows) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 
•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 

• Windows の スプーラー画 面の上部に、 プ U ンターのステータスび 表示されます。 

「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 64ぺージ 


WSD 印刷 （Windows 7/Windows Vista) 

• Windows 7 /Windows Vis ねに標準搭載されている印刷方法です。 WSD とは WS - Discovery の略で、ネットワーク上の 
パソコンやプ U ンターなどを自動的に探索するための仕組みです。 

• WSD でプ U ンターを使用するとき、 Windows の [Windows FAX とスキヤン]からスキヤン機能を使用できます。 

•プ U ンターの IP アドレスを変更しても、自動で追従します。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷できます。 

り 「WSD 印刷 (Windows 7 /Windows Vista ) J 70 ぺージ 


標準 TCP/IP 印刷 （ Windows) 

• os に標準搭載されている印刷ち法です。 

•ルーターを越えた場所にあるプ U ンター（別セグメントのプ U ンター）で印刷でさます。 
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•イベントビューアーを使用して印刷□グ（記録）を取得できます。 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されたときは、 IP アドレスを手動で設定し 
直す必要びあります。 

「標準 TCP/IP 印刷 ( Windows ) J 73ぺージ 


Bonjour 印刷 （Mac 0S X) 

サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 

中 「EPSON TCP/IP 印刷/ Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 77ぺージ 


EPSON TCP/IP 印刷 （Mac 0S X) 

•サーバーやルーターの DHCP 機能によってプ U ンターの IP アドレスび変更されても、設定し直す必要びありません。 
•プ U ンターに固定 IP アドレスで使用するときは、 IP アドレスを手動で設定することもでさます。 

中 「EPSON TCP/IP 印刷/ Bonjour 印刷 （ MacOSX )」 77ぺージ 


EpsonNet Print EP 刷 （ Windows ) 


EpsonNet Print のインストール 

管理者の権限を持つユーヴーで□グオンして<ださい。 



重要 


EpsonNet Print は、旧印刷用ソフトウェア 「EpsonNet Direct Print Version 1.0 または Version 2. x 」 がインストール 
されているパソコンにはインス I -ールでさません。 

• EpsonNet Direct Print Version 1.0 をご使用の場合は 、 EpsonNet Direct Print を削除してか5 EpsonNet Print をイン 
ス I -ールしてください。 

• EpsonNet Direct Print Version 2. x をご使用の場合は 、 EpsonNet Print のインストール中に警告メッセージが表示さ 
れますので、画面の指示に従って EpsonNet Direct Print Version 2. x を削除してください。 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

ぶ [EpsonNet Print ] を選択してインス!ルしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
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上で終了です。 

次に、パソコンのセットアップをします。 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

セットアップを始める前に、パソコンに IP アドレスび設定されていることを確認してください。 

また、プ U ンターに工場出荷時 (192.168.192.168) じ(外の IP アドレスび設定されていることも確認してください。プ U 
ンターの IP アドレスはプ U ンターの操作パネルで確認でさます。 

.を. 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ぺージ 

ム Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プ U ンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックしてください。 


Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]をク U ックしてください。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタを追加する]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 


Windows 2000 : 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ックしてください。 
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ぶ □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 

Windows 2000 : 

[□ーカルプ U ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]のチェッ 
クを外して、[次へ]をク U ックしてください。 


曲 

. i IW1 プリ。巧-。泌 la 

イシスト ーJ しすをプリ >夕一田が巧おお 



み みットつーク.つィがレスまたは eiuebMth ブを出由し玉て!:也：） 

コ：> ビュークーが>9 —なに祉なさ n ているか-壬 t は田 yetecfl かプ U ：>々一かごイ t レ 

スブリン々一がすシになつてい田こと西巧だして心ださい • 


巧 A【w [ 丰レ ) 


ん 廝しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [EpsonNet Print Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 
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ご使用の Windows によって [Windows セキュ U テイの重要な警告]画面び表示されます。[ブ□ックを解除する]を 
ク U ックしてください。 


国 

質奇 プ | j > 夕-の Mfl 

ブリシをーポートの 

.及みが—卜 S を 

I 。 心 1 ； ^^ wiacQ ： J 

ボ - Noaa : 


r I 早で>のレ） 


LPTl ： (ブ J ントボ-り 


[EpsonWel: RfinE Port 


5. ご使用のプリンターを選択して、[次へ]をクリックします。 

ご使用のプ U ンターび表示されないとさは、電源びオンになっているか確認して[再検索]をク U ックするか、[ポー 
卜直接入力]をク U ックして IP アドレスを指定してください。 



どのがパ1づけが—巧 a 化ぶすたけ 
モデルを ち B 王) ti ゴ p 了ドレス 



[さ*。ィ巡 f [ R な* I 


: S 挪 


[ :■ れ (N3 > :] 

1 L 的 ': y じん J 




〇 

参考 

•別セグメントのプリンターを指定するときは、[ネットワーク設定]をクリックして設定してください。 

• [ネットワーク設定]をクリックして設定を変更したときやポートの追加中にプリンターの電源をオンにしたとき 
は、[再検索]をクリックしてください。 

•手順 4 で表示された [Windows セキュリティの重要な 警告] 画面で[ブ□ックする]を選択したときは、パソコ 
ンと同じセグメントにあるネットワークアドレスのプリンターのみ表示されます。異なるネットワークアドレス 
のプリンターを表示するときは、[コント□ールパネル]の [Windows ファイアウォール]で設定を変更してくだ 
さい。 

反 画面の内容を確認して、[完了]をクリックします。 

[ポートタイプ選択]でポートタイプを選択でさます。通常、変更する必要はありません。 

各項目の説明は、下表をご覧ください。 


その他の設定 67 



































Epson EP -803 A / EP -803 AW ネットワークガイド NPD 4294-00 



項目名 

内容 

[ポートタイプ選択] 

作成するポートのタイプを選択でさます。 


IP アドレス（自動） 

使用するパソコンとプ IJ ンターび同ーセグメント内にあり、プ IJ 
ンターの [ IP アドレスの設定ち法]び[自動]になっているとさ 
に選択します。 

プ U ンターの IP アドレスび変更されても、ポートと IP アドレスび 
自動的に関連付けられるため、 IP アドレスび変わるたびに使用す 
るパソコンのポート名を変更する必要びありません。 


IP アドレス（固定） 

プ U ンターの [ IP アドレスの設定ち法]び[固定]になっている 
ときに選択します。 DHCP サーバーなどによって各アドレスを自動 
で取得しているとさは、選択しないでください。 

ポー h 名 

[ポートタイプ選択] U ストで選択した項目によって、(下のように表示されます。 


• [ IP アドレス（自動)]: EP + MAC アドレス下6巧：プ IJ ンター名 


• [ IP アドレス（固定)]: IP アドレス：プ IJ ンター名 

モデル名 

プ IJ ンター名び表示されます。 

名前または IP アドレス 

[ポートタイプ選択] IJ ストで選択した項目によって、(下のように表示されます。 


• UP アドレス（自動)]: IP アドレス 


• [ IP アドレス個定)]: IP アドレス 

プ〇トコル 

使用プ□トコルな広張 LPR ) び表示されます。 


ス [ディスク使用]をクリックします。 
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^ m プリ>，-の边^(1 




ブ U シを一イパーのインストール 
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8- 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、惨照]をクリックし、 CD - ROM ドライブを選択します。 


?□がビ—デイスク巧ろ■インスト—ル 


お綱瓣溯 a 協纖度磁織た 


W 献《口抽 W ) ぶ-か。 


四 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
liLb で終了です。 

次に、ネットワーク用モジュールをインス! -- ルします。 


ネツトワーク用モジュールのインストール 


プ U ンタードライバーのユーティ U ティー機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるよ 
うに、ネットワークモジュールをパソコンにインス I -ールします。 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2. [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3. [ EPSON プリンターウィンドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]を選択してインス!ルしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
liLb で終了です。 
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WSD EP 刷 （Windows 7 /Windows Vista ) 

ここでは、ネットワークに接続したプ U ンターを 、 WSD ( WS - Discovery ) を使用してセツトアップする方法を説明します。 



重要 


WSD を使用してセットアップするには、使用するパソコンとプリンターがネットワーク接続されている必要があり 
ふ^ 〇 


ソフトウェアのインス I ル 

WSD を使用してセットアップするときは、付属のソフトウェアディスクからソフトウェアをインス!-ールしておく必要 
びあります。 

1. 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2, [簡単インス!ル]をクリックします。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

• Lil 上で終了です。 


プリンター （ WSD デバイス）の登録 

WSD でプ U ンター（プ U ント/スキヤン機能）を使用できるようにします。 

ム プリンターの電源がオンになっていることを確認します。 

2. Windows の[ネットワーク]画面を表示します。 

[スタート]-[コント□—ルパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]の[ネッ 
トワークのコンピューターとデバイスの表示]の順にク U ックしてください。 

3. ご使用のプリンターアイコンをちクリックして、[インストール]をクリックします。 

[ユーヴーアカウント制御]画面び表示されたとさは作業を続行してください。 
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巧 - 

参考 

.アイコンには、ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります)。 
プリンター名は、本体の操作パネルやステータスシートで確認でさます。 

を 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」 50 ページ 

•[インス!-ール]と表示される場所に[アンインス!-ール]と表示されるとさは、一旦[アンインス!-ール]をク 
リックしてか 5 やり直してください。 

ん [デバイスを使用する準備びできました。]をクリックします。 




反 Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にクリツ 
クして < ださい。 
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Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

ス ネットワーク上のプリンター名（例： EPSONXXXXXX ) が表示されたアイコンが登録されていることを確認 
します。 

WSD で印刷するときは、ネットワーク上のプ U ンター名び付いたプ U ンターを選択してください。 



Q - 

参考 

正常にインス!-ールされないとさは、手順3の画面でご使用のプリンターアイコンをちクリックして[アンインス 
I -ール]をクリックした後、手順 1 か 5 やり直してください。 

それでもインス I -ールされないとさは、ソフトウエアディスクか 5 インス I -ールしたソフトウエアを一旦削除して、 
インス I -ールか 5 やり直してください。 

liLb で終了です。 

Q - 

重要 

• WSD でスキャン機能を使用するときは、 Windows の [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]を使用し 
て < ださい。 

• [Windows FAX とスキャン]または[ペイント]で選択されるスキャナーは、ネットワーク上のプリンター名（例： 
EPSONXXXXXX ) が表示されます（製品名とは異なります）。プリンター名は本体の操作パネルやネットワークス 
テータスシートで確認できます。 

直 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ぺージ 

• EPSON Scan を使用するときは、1ソ下のぺージをご覧ください。 

，を. 「スキャナーの接続設定」54ページ 

•市販のソフトウエアを使ってスキャンする方法は、ご使用のソフトウエアに付属のマニュアルをご覧ください。 
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標準 TCP/IP EP 刷 （ Windows ) 


プリンターポートの作ぶ/プリンタードライパーのインス 
卜ール 

ム Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックしてください。 


Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]をク U ックしてください。 

义 プリンターを追加します。 

Windows 7 : 

[プ U ンターの追加]をク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[プ U ンタのインス!-ール]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[プ U ンタを追加する]をク U ックして、表示される画面で[次へ]をク U ックしてください。 


Windows 2000 : 

[プ U ンタの追加]をダブルク U ックして、[次へ]をク U ックしてください。 
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ぶ □一カルプリンターを追加します。 


Windows 7 /Windows Vista : 

[□ーカルプ U ンターを追加します]をク U ックしてください。 

Windows XP : 

[このコンピュータに接続されている□一カルプリンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検 
出してインス!-ールする]のチェックを外して、[次へ]をクリックしてください。 

Windows 2000 : 

[□ーカルプ U ンタ]を選択し、[プラグアンドプレイ対応プ U ンタを自動的に検出してインス!-ールする]のチェッ 
クを外して、[次へ]をク U ックしてください。 


曲 

. i IW1 プリ。巧-。泌 la 

イシスト ーJ しすをプリ >夕一田が巧おお 



み みットつーク.つィがレスまたは eiuebMth ブを出由し玉て!:也：） 

コ：> ビュークーが>9 —なに祉なさ n ているか-壬 t は田 yetecfl かプ U ：>々一かごイ t レ 

スブリン々一がすシになつてい田こと西巧だして心ださい • 


巧 A【w [ 丰レ ) 


ん 廝しいポートの作成]を選択し、ポートの種類か5 [Standard TCP/IP Port ] を選択して、[次へ]をクリツ 
クします。 


その他の設定 74 























Epson EP -803 A / EP -803 AW ネットワークガイド NPD 4294-00 


Windows XP/Windows 2000 : 

続いて表示される[標準 TCP / IP プ U ンタポートの追加ウイヴー问び表示されたら、[次へ]をクリックしてくださし、 


お 

^ m プリ > 巧 - の^が 
プリ > をーボー h の 3 巧 

ントぶ - 卜によって ]> ピユ - 々 - ザ扣シトと m 世 a な由なさよ非お巧す I 

Lpri ;0 J ントポ-卜） ， 

StMkJand TCP/EP Port 


〔 巧 A ■比!} ][ ホで>拉レ) 

5- [ホスト名または IP アドレス]にプリンターの IP アドレスを入力して[次へ]をクリックし、続いて表示され 
る[ユーザーアカウント制御]画面で[続行]をクリックします。 

[ポート名]は自動的に入力される文字列のままで、変更する必要はありません。 

Windows XP/Windows 2000 : 

[プ U ンタ名または IP アドレス]にプ U ンターの IP アドレスを入力して[次へ]をク U ックし、続いて表示される 
[標準 TCP / IP プ U ンタポート]画面で院了]をク U ックしてください。 



S みが-卜 S 脚 (U): 

> が A が-眺巧。; 1 

ボ ー hfflM : 


が 

《夕 M プリ >の边 An 

す a I - をまた d [P 7 F レス EX たし是 T 


デバイ？の化100: 

TC 町] P テイス 

’ 

1 刷な ■tl ま [P レス蝴： 


1 

XXX.KXX.XXX.XXK 
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h ち幽： t が朱な絲ん乂 な 

芭 か卜巧 をして t 巧 おすを か >7- 巧 柄 卜を自«のにみ附を脚 



キ r 占のレ 


反 [ディスク使用]をクリックします。 
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ス 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、惨照]をクリックし、 CD-ROM ドライブを選択します。 


?□がビ—デイスク巧ろ■インスト—ル 


お綱瓣溯 a 協纖度磁織た 


W 献《口抽 W ) ぶ-か。 


四 


この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
liLb で終了です。 

次に、ネットワークモジュールをインス!-ールします。 


ネツトワーク用モジュールのインストール 


プ U ンタードライバーのユーティ U ティー機能（パソコンからのインク残量確認など）をネットワーク経由でも使えるよ 
うに、ネットワークモジュールをパソコンにインス I -ールします。 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットします。 

2 . [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

3 . [EPSON プリンターウィンドウ！ 3 (ネットワークモジュール)]を選択してインス!ルしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 
liLb で終了です。 
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EPSON TCP/IP EP 刷 /Bonjour EP 刷 (Mac OS 
X) 

プ U ンタードライバーをインス!-ールした後に、プ U ンターをセットアップ（追加）します。 

印刷プ□トコルは 、 EPSON TCP / IP 、 Bonjour の中から選択できます。 


プリンタードライパーのインストール 

ム 付属のソフトウェアディスクをパソコンにセットして、 [ Ins ね II Navi ] アイコンをダブルクリックします。 

2 , [ソフトウェアー覧]をクリックします。 

ぶ [プリンタードライバー]を選択してインストールしてください。 

この後は、画面の指示に従ってインス I -ールしてください。 

プ U ンタードライバーのインス!-ールび終了したら、画面左上の[ X ]をク U ックしてソフトウェアディスクを終了して 
<ださい。 

次に、プ U ンターを追加します。 


プ IJ ンタ—の追加 


Mac OS X V10.5.X 〜 vlO.G.x の場合 

ム プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信ができていることを確認します。 

2 . [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[プリントとファクス]の順にクリックします。 
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ん [デフオルト]をクリックし、ご使用のプリンター名を選択して、[追加]をクリックします。 


その他の設定 


78 













































Epson EP-803A/EP-803AW ネットワークガイド NPD4294-00 


>一0 ブリンタの由ぶ] 

曾呀身 f 


ブ74化卜 


7ツタス 




巧* 
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-なの（の 


4m ; E 巧 ONKEf の田が X-K 
* 用： 


ドライバ ： i EPS 邮 XX-K 





( K かめプリン S .— ) f 近な； 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

Bonjour 

Bonjour 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


ご使用のプ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 


liLb で終了です。 


Mac OS X V10.4.X の場合 

ム プリンターの電源がオンになっていて、ネットワーク通信びできていることを確認します。 

2. [八ードディスク]-[アプリケーション]-[ユーティリティ]-[プリンタ設定ユーティリティ]の順にダブ 
ルクリックします。 

ぶ [追加]をクリックします。 

ん プリンタブラウザ画面でご使用のプリンター名を選択して、[追力日]をクリックします。 


使用プロトコル 

選択する接続または項目 

Bonjour 

Bonjour 

TCP/IP 

EPSON TCP/IP 


ご使用のプ U ンターびプ U ンター U ストに追加されたら、画面を閉じてください。 


liLb で終了です。 
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トラブル巧巧 


トラブル解決の流れ 

プ U ンターをネットワークに接続でさない、接続しても印刷/スキヤンでさないとさは、じ I 下の流れでトラブルを解決し 
て < ださい。 


トラブル発生 



ネットワーク接続診断 

プ IJ ンターの操作パネルには、プ IJ ンターのネットワーク接続を診断する機能びあります。プ U ンターをネットワークに接続 
できないときは、ネットワーク接続診断機能をお試しください。 

宙 「ネットワーク接続診断」49ぺージ 



診断結果（メッセージ）に従って対処 

印刷した診断レポートを見て、メッセージに対応する対処を行ってください。 
申 「ネットワーク接続診断のエラー」81ページ 



接続でさない原因びわからない 

ネットワークに接続できないときの原因びわからないときは、 l^TF を確認してください。 

• 機器の接続に問題びないかを確認 

.を. 「接続でさない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」90ページ 
.を 「接続できない原因びわからない-プ IJ ンターの接続を確認-」96ページ 
•対処ち法を確認してトラブルを解ミ夫 

.を 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」96ページ 
.を. 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」101ページ 
.を. 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」102ページ 
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よくあるご質問 ( FAQ ) を確認 

本ガイドの「トラブル解み」を確認してち問題び解決でさないとさは、インターネットに接続して、エプソンホームページの 
r よくあるご質問 （ FAQ )」 ページをご確認ください。 

^ http://www.epson.jp/support/faq/ 


接続のトラブル 

う 「エラーメッセージび表示される」81ページ 
り. 「接続できない原因びわからない」89ぺージ 


エラーメッセージが表巧をれる 

ネットワークに接続でさないとさは、ネットワーク接続診断を行い、エラーメッセージの内容を確認します。 

ネットワーク接続診断については、1；(下のページをご覧ください。 

直 「ネットワーク接続診断」49ページ 


ネットワーク接続診断のエラー 


印刷した診断レポートを見て、 A 部分（ネットワーク接続診断レポート）で NG や未診断となっている項目を探し、 B 部 
分（診断結果メッセージ）でメッセージを見て下表から同じメッセージを探し、メッセージに対応する対処を行ってくだ 
さい。 
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無線 LAN ち続の場合 

指定のネツトワーク (SSID) の有無確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

指定のネットワーク (SSID) び見つかりません。 

アクセスポイントの電源およびネットワーク (SSID) を確認 
して < ださい。 

不明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認くださ 
い。 

•アクセスポイントの電源び入っていないとさは、電源を入 
れてから再度プ IJ ンターのネットワーク設定を行ってくだ 

さい。 

•プ IJ ンターをアクセスポイントの近くに置いてください。 

•ネットワーク (SSID) を直接入力したときは、入力したネッ 
トワーク (SSID) び正しいかを確認して、再度入力してく 
ださい。「ネットワーク （ SSID )」 は、印刷した r ネットワー 
ク設定情報/ 接続診断レポート」の「ネットワーク設定情 
報」-「ネットワーク （ SSID )」 に表示されています。 

.プッシュボタン自動設定 (AOSS/WPS) で設定するとさは、 
アクセスポイントび AOSS/WPS に対応しているか確認して 
ください。 AOSS/WPS に対応していないときはプッシュボ 
タン自動設定はでさません。 

•アドホック接続するとさは、パソコンのアドホック設定を 
行ってから再度プ U ンターのネットワーク設定を行ってく 
ださい。 

指定のネットワーク (SSID) び見つかりません。接続するパ 
ソコンのネットワーク (SSID) を確認してください。不明な 
とさはネットワーク設定を行ったちにご確認ください。 

•アドホック接続時は、接続するパソコンの電源び入ってい 
るかを確認してください。入っていないとさは、電源を入 
れてから再度プ IJ ンターのネットワーク設定を行ってくだ 

さい。 

•プ IJ ンターを接続するパソコンの近< に置いて<ださい。 


無線モードの確認 


エラーメッセージ 

対処方法 

異なる無線規格び使用されている可能性びあります。プ IJ ン 
ターやアクセスポイント、パソコンの無線規格び 
IEEE 802.11 b/g/n に設定されているか確認してください。不明 
なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認ください。 

アクセスポイントに設定されている無線規格びプ IJ ンターの 
対応する無線規格と一致しているかを確認してください。一 
致していないとさは、アクセスポイントの無線規格をプ IJ ン 
ターの対応する無線規格と合わせてください。詳しくはアク 
セスポイントのマニュアルをご覽ください。 
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セキュリティー方式の確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

セキュリティーの種類を確認してください。不明なとさは 
ネットワーク設定を行ったちにご確認ください。 

アクセスポイントび l ^ TF のいずれかのセキュ U ティーち式に 
なっているかを確認してください。なっていなければ、下 
のセキュ IJ ティーち式を使用するようアクセスポイントの設 
定を変更して、再度プ IJ ンターのネットワーク設定を行って 
<ださい。 

• WEP -64 bit (40 bit ) 

• WEP -128 bit (104 bit ) 

• WPAPSK ( TKIP ) 

• WPA 2 PSK ( TKIP ) 

• WPAPSK ( AES ) 

• WPA 2 PSK ( AES ) 

• WPA ( TKIP / AES ) 

• WPA 2 ( TKIP / AES ) 


MAC アドレスフイルタリング設定の確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

アクセスポイントに管理者として□グインし、 MAC アドレス 
フィルタ IJ ング機能び有効に設定されていないか確認してく 
ださい。有効に設定されていると、事前に登録された MAC ア 
ドレス!;(外は接続でさません。不明なとさはネットワーク設 
定を行ったちにご確認ください。 

•アクセスポイントのマニュアルを参照して、 MAC アドレス 
フィルタ IJ ング機能を確認してください。フィルタ U ング 
機能び「有効」のときは、プ IJ ンターの MAC アドレスを登 
録し、プ U ンターびフィルタ U ングされないように設定し 
てください。プ U ンターの MAC アドレスは、印刷した「ネッ 
トワーク設定情報/接続診断レポート」の「ネットワーク 
設定情報」- 「 MAC アドレス」に表示されています。 

•アクセスポイントの WEP セキュ U ティーち式で Shared 認 
証び「有効」のとさは、認証キーおよびインデックスび正 
しいことを確認してください。 


七キュ IJ テイーキーの 確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

セキュ IJ ティーキーを確認してください。不明なとさはネッ 
トワーク設定を行ったちにご確認ください。 

•アクセスポイントに設定されているセキュ IJ ティーキーと 
入力したセキュ IJ ティーキーび一致しません。大文字、ル 
文字を含めて正しいセキュ U ティーキーで再度設定を行っ 
て < ださい。 

•無線 LAN 接続で突然接続でさなくなったとさは、1；(下を確 
認してください。 

-今お使いのネットワーク環境に、新たに別の無線機器を 
AOSS で設定したか 

•お使いのアクセスポイントび、株式会社バッファ□一製の 
プッシュボタンで設定 ( AOSS ) びでさるタイプか 
•ソフトウェア （ USB 接続設定）で接続設定したか 
上記び当てはまるときは、 EpsonNetSetup を起動して、[プ 
IJ ンターとパソコンの設定]を変更し、[接続形態の選択] 

-[無線 LAN で使用する-簡単接続設定]で設定をし直して 
<ださい。 
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IP アドレスの確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

IP アドレスび割り当てられていません。ネットワーク機器の 
設定を確認してください。不明なとさはネットワーク設定を 
行ったちにご確認ください。 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「自動設定」にしているとき 
は、アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっ 
ているとさは有効に変更してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとき 
は、手動で設定した IP アドレスび有効範囲外（0.0.0.0な 
ど）のため、無効になっています。再度 IP アドレスを入力 
して < ださい。 


IP 詳細設定の確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

プリンターを利用するための機器との接続およびネットワー 
ク設定を確認してください 。 EpsonNet Setup で設定し直すこ 
とをお勧めします。不明なとさはネットワーク設定を行った 
ちにご確認ください。 

1.1^(下を確認してください。 

.パソコンなどプ IJ ンターを利用する機器の電源び入ってい 

るか 

.パソコンなどプ U ンターを利用する機器から、インター 
ネットへのアクセスや同じネットワーク上の他のパソコ 
ン、ネットワーク機器にアクセスできるか 

2.1. び問題ないとさは、プ IJ ンターとパソコンを USB ケーブ 
ルで接続し 、 EpsonNet Setup を起動して設定をし直してくだ 
さい。 

プ IJ ンターを利用するための機器との接続、およびプ U ン 
ターの IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲート 
ウェイの設定を確認してください 。 EpsonNet Setup で設定し 
直すことをお勧めします。不明なとさはネットワーク設定を 
行ったちにご確認ください。 

1.1； (下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしているとさは 
ネットワークアドレス （ IP アドレス、ヴブネットマスク、 
デフォルトゲートウェイ）び正しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（ヴブネットマスク、デ 
フォルトゲートウェイ）び同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2. ネットワークアドレスに問題びあったとさは、プ IJ ンター 
の操作パみレで正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、 
印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の 
「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

プ IJ ンターのデフォルトゲートウェイの設定を確認してくだ 
さし 、 EpsonNet Setup で設定し直すことをお勧めします。不 
明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認ください。 

1.1； (下を確認してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ 
U ンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアド 
レスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入ってい 

るか 

2.デフォルトゲートウェイに問題びあったときは、プ U ンター 
の操作パネ J レで正しいアドレスに変更してください。 
デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情 
報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情漸-「デフォ 
ルトゲートウェイ」に表示されています。 
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エラーメッセージ 

巧処方法 

1^(下を確認してください。不明なとさは設定を行ったちにご 
確認ください。 

•プ U ンターのセキュリティーキーの入力び正しいか 

• アクセスポイントに複数のセキュ U ティーキーび設定され 
ている場合、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ U 
ティーキーびプ IJ ンターに設定されているか 

•プ U ンターの IP アドレス、サブネットマスク、デフオルト 
ゲートウエイの設定び正しいか 

下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ 
U ンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフオルトゲートウェイ）び正 
しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フオルトゲートウェイ）び同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2丄び正しいとき、1の^を行ってください。 

•プ U ンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プ IJ ンターの選択]画面に対象のプ U ンターび表示された 
とさはそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプ IJ ンター 
の IP アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくだ 
さい。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ U ティー 
キーび間違っている可能性びあります。プ U ンターの操作 
パネ J レで正しいセキュ U ティーキーを設定してください。 

•セキュ IJ ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複 
数のセキュ IJ ティーキーを登録することびでさます。複数 
のキーび登録されているとさは、最初 （1 番目）のインデッ 
クスのセキュ IJ ティーキーびプ U ンターに設定されている 
かを確認してください。 

1^(下を確認してください。不明なとさは設定を行ったちにご 
確認ください。 

•プ U ンターのセキュ IJ ティーキーの入力び正しいか 

•アクセスポイントに複数のセキュ IJ ティーキーび設定され 
ている場合、最初 （1 番目）のインデックスのセキュ U 
ティーキーびプ IJ ンターに設定されているか 

•プ IJ ンターを利用するための機器との接続およびネット 
ワーク設定び正しいか 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク機器（モデム、八ブ、ルーターなど）の電源 
び入っているか 

•プ U ンター1^(外のネットワーク機器び手動で TCP / IP 設定さ 
れていないか 

(他のネットワーク機器の TCP / IP 設定び手動で、プ IJ ンター 
の TCP / IP 設定のみ「自動設定」となっているとさは、プ U 
ンターだけ異なるネットワークになる可能性びあります。） 

2丄び正しいときは、政下を行ってください。 

•プ U ンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プ IJ ンターの選択]画面に対象のプ IJ ンターび表示された 
らそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプ U ンターの IP 
アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してくださ 

い。 

対象プ IJ ンターび検索でさないとさは、セキュ IJ ティー 
キーび間違っている可能性びあります。プ IJ ンターの操作 
パネ J レで正しいセキュ IJ ティーキーを設定してください。 

•セキュ U ティータイプ 「 WEP 」 は、アクセスポイントに複 
数のセキュ U ティーキーを登録することびでさます。複数 
のキーび登録されているとさは、最初 （1 番目）のインデッ 
クスのセキュ IJ ティーキーびプ U ンターに設定されている 
かを確認してください。 
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その他ネツトワークの環境について 


エラーメッセージ 

巧処方法 

* 信号強度び弱くなっています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅<なったり、途切れてしまったり 
する可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。 

* 設定された無線 LAN のチャンネルは電波び混雑しています。 
印刷やスキャンで問題び発生したときは、周囲の無線環境の 
改善をお勧めします。 

隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネットワークびあ 
り、電波干渉する可能性びあります。 

アクセスポイントとプ U ンターの距離を短くすると改善する 
ことびあります。また、アクセスポイントのチャンネル設定 
を見直すと改善することびあります。詳しくは、アクセスポ 
イントのマニュアルをご覽ください。 

* 信号強度び弱くなっています。設定された無線 LAN のチャ 
ンネルは電波び混雑しています。印刷やスキャンで問題び発 
生したときは、周囲の無線環境の改善をお勧めします。 

電波び弱いために印刷び遅< なったり途切れてしまったりす 
る、または、隣接する部屋や建物など周囲に他の無線ネット 
ワークびあり、電波干渉する可能性びあります。 

アクセスポイントとプ IJ ンターの距離を短くしたり、間にあ 
る障害物を取り除いたりすると改善することびあります。ま 
た、アクセスポイントのチャンネル設定を見直すと改善する 
ことびあります。詳しくは、アクセスポイントのマニュアル 
をご覧ください。 


有線 LAN 接続の場合 

ネットワークケーブル接続の確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

ネットワークケーブルの接続と、ネットワーク機器の電源を 
確認してください。 

下を確認してください。 

• LAN ケーブルびプ U ンタ ー、 八ブ ( Hub ) などネットワー 
ク機器と正しく接続されているか 

•八ブ ( Hub ) などのネットワーク機器の電源び入っているか 


IP アドレスの確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

IP アドレスび割り当てられていません。 

ネットワーク機器の設定を確認してください。 

不明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認くださ 
い。 

アクセスポイントの DHCP 機能を確認し、無効になっている 
とさは有効に変更してください。詳しくは、アクセスポイン 
卜のマニュアルをご覧ください。 
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IP 詳細設定の確認 


エラーメッセージ 

巧処方法 

プ IJ ンターを利用するための機器との接続、およびプ IJ ン 
ターの IP アドレス、サブネットマスク、デフオルトゲート 
ウェイの設定を確認してください。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認くださ 

い。 

1.1^(下を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

• LAN ケーブルびしっかりと接続されているか 

•プ U ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ 
IJ ンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正 
しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（ヴブネットマスク、デ 
フォルトゲートウェイ）び同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2. ネットワークアドレスに問題びあるとさは、プ U ンターの 
操作パみレで正しいアドレスに変更してください。 

IP アドレス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイは、 
印刷した「ネットワーク設定情報/接続診断レポート」の 
「ネットワーク設定情報」に表示されています。 

プ IJ ンターのデフオルトゲートウェイの設定を確認してくだ 

さい。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認くださ 

い。 

1.1^(下を確認してください。 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ 
IJ ンターに手動で設定したデフォルトゲートウェイのアド 
レスび正しいか 

•デフォルトゲートウェイに指定した機器の電源び入ってい 
るか 

• LAN ケーブルびしっかりと接続されているか 

2. デフォルトゲートウェイに問題びあるときは、プ IJ ンター 
の操作パみ レで正しいアドレスに変更してください。 
デフォルトゲートウェイは、印刷した「ネットワーク設定情 
報/接続診断レポート」の「ネットワーク設定情漸-「デフォ 
ルトゲートウェイ」に表示されています。 

プ IJ ンターを利用するための機器との接続およびネットワー 
ク設定を確認してください。 

Epson Net Setup で設定し直すことをお勧めします。 

不明なとさはネットワーク設定を行ったちにご確認くださ 
い。 

を確認してください。 

•ネットワーク上の他の機器の電源び入っているか 

• LAN ケーブルびしっかりと接続されているか 

•プ IJ ンターの TCP / IP 設定を「手動設定」にしたとさは、プ 
U ンターに手動で設定したネットワークアドレス （ IP アド 
レス、サブネットマスク、デフォルトゲートウェイ）び正 
しいか 

•他の機器のネットワークアドレス（サブネットマスク、デ 
フォルトゲートウェイ）び同一になっているか 

•他の機器の IP アドレスと同一になっていないか 

2丄び正しいときは、(下を行ってください。 

プ IJ ンターと同じネットワーク上のパソコンで EpsonNet 
Setup を起動します。 

[プ IJ ンターの選択]画面に対象のプ IJ ンターび表示されたと 
さはそのまま進み、 [ TCP / IP の設定]画面でプ U ンターの IP 
アドレスをネットワーク環境に合わせて設定してください。 
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EpsonNet Setup のエラー 

Epson Net Setup で表示されるエラーメッセージとその対処ち法です。 


エラーメッセージ 

対処方法 

EpsonNet Print びインス1ルされていません。 

EpsonNet Print を使うと、プ U ンターの IP アドレスび変わっ 
ても EpsonNet Print び IP アドレスを自動追従するため、ポー 
卜の設定管理び簡単にでさます。 

付属の CD - ROM からインストールするか、エプソンのホーム 
ページからダウン□ー ドしてインス1-ールすることをお勧め 
します。 

インス1-ール終了後は、プ IJ ンターのプ□パティーからポー 
卜の追加を行い、該当する 「EpsonNet Print Port 」 を選択して 
<ださい。 

詳しくはマニュアルをご覽ください。 

み 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 63ぺージ 

プ IJ ンターポートの設定び完了していません。 

プ IJ ンターポートの設定をし直してください。プ IJ ンターの 
プ□パティーからポートの追加を行い、該当する [EpsonNet 
Print Port 」 を選択してください。 

詳しくはマニュアルをご覧ください。 

申 「EpsonNet Print 印刷 （ Windows )」 63ぺージ 


接続でをない原因がわか5ない 

ネットワークに接続できないときの原因びわからないときは、じ(下を確認します。 


1. 機器の接続に問題がないかを確認 

.を 「接続できない原因びわからない-パソコンの接続を確認-」90ページ 
中. 「接続できない原因びわからない-プ U ンターの接続を確認-」96ページ 


2. 巧処方法を確認してトラブルを解決 

う 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」96ページ 
.を 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」101ページ 
う 「接続できない原因びわからない-どうしても接続でさないときの対処方法-」102ページ 
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接続でをない原因がわか6ない-パソコンの 
接続を確認- 

まず、ご使用のパソコンびネットワーク機器に接続できているかを確認します。 

Q - 

参考 

パソコンの接続に問題がないとさは、プリンターの接続を確認してください。 

な 「接続でさない原因がわか5ない-プリンターの接続を確認-」96ページ 


Windows -ネットワークアイコンを巧!認- 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にクリッ 
クして < ださい。 

Windows 2000 : 

[マイネットワーク]アイコンをちク U ックして、[プ□パティ]をク U ックしてください。 

义 ネットワークアイコンの状態を確認します。 
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Windows 7 
Windows Vista 

Windows XP 
Windows 2000 

説明 

% 


5 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 




無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進みください。 

を. 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさない 
とさの対処ち法-」96ページ 

お 

愛 

r 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

敎 

變 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動 
作していません。 

下のページへお進み < ださい。 

を 「接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさない 
とさの対処ち法-」101ページ 

アイコンなし 

アイコンなし 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソ 
コンと本製品を USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク 
接続に必要な機材を用意して、接続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Windows - PING コマンドで SI 認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□—ドバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

2. コマンドプ□ンプトを表示します。 

[スタート]-[すべてのプ□グラム](または[プ□グラム])-[アクセヴ U ]- [コマンドプ□ンプト]の順にクリッ 
クして < ださい。 

ぶ fping xxx . xxx . xxx . xxxj と入力して、 [ Enter ] キーを巧します。 

xxx . xxx . xxx . xxx には、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力してください。 
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ん 通信状況を確認します。 

下図のように通信状況(バイト数、時間など）び表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 


5 B コマンドブロ >：か 1口非因 jfaaj 


Microsoft Ifirviowe ' Vtrsion 6 J . 71600 , 

■•：: riaht (c] 2009 Microsoft Corpcrat ign. All rights r^^rved. 

: VUseraTOfflXXXWns XXX.XXX.XXX.XXX 

XX んなんな X.XI なに pins ぞぷなしてし ■■ ますりバイトのデータ： 
m. な x_m.m からの応晋； バイトがづ 2 日讯 5 = じ 1 吗 ttl 巧 J 
m.m.m.m から取な普 : パイトなづ£巧巧 Mms …制 
m-xxx-xxx.xxx からの巧ち：バイト黄づ 2 時巧 =1 〇 ^ nL=w 
删，が C-XXX ■ 脚からめ広窗 ; パイトなづ 2 0 都 s --7m TTl 邮 

のんな X ，だん m の搁卜： 

バケツ h 鼓：送巧=も黄 1 S =んけ巧= 0 [化の巧巧)、 
ラウンドトリクブの巧 UIB ち巧（ミ■パが； 

ホ小= 4の.ホ大=121岐干巧： 3日ぉ 

•: VUserEVXXm )0. 


下図のように[宛先ホストに到達できません。]と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できてい 
ません。 LU 下のページへお進みください。 

を 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処方法-」96ページ 
直 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処方法-」101ページ 
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LU 上で終了です。 


Mac OS X -ネットワークランプを巧認- 

ム MacOSX の[ネットワーク]画面を表示します。 

Mac OS X V 10.5 .X 〜 vlO . G.x : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックしてください。 

Mac OS V 10.4 .X : 

[アップル]メニュー-[システム環境設定]-[ネットワーク]の順にク U ックして、度示] U ストから 
ワークの状況]をク U ックしてください。 

2. ネットワークランプの状態を確認します。 
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を9 h ワーク 


I ^ J 〔すを田吊 


に 


ホ"パト 7 —ヴ巧ホ： 



巧巧： a 。 打 IrWK &かにけ ) 

由 iMK 010二 g 巧 tT いて、 IP f ドレ1 XX3C XX 3 ¢ KX 
が H 巧古れてい!:ん 


ちット9ークさ: 


を^がレいキットウーウに巧田す5だとを田扭 

がの J で卜7-口 C 白 e 町二， 》fhlT* BJQO ット 
g— クた桂^で*な口*6山 K レロホサト 3—ftaK す 
古 WElKif でセーヴが* flf け IT. 


过プニューパーに AirMac 巧がなを*ホ 


d Kff でけないようじ f るにけ单たク Uvf しホす* (^7 シス.タント i ..) 


C 脚 … ) 感 

ホに巧す 通巧 


サービス名 

ランプの色 

説明 

AirMac 

緑 

パソコンとネットワーク機器は無線 LAN で接続されています。 

ホまたはオレンジ 

無線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

下のページへお進み < ださい。 

み 「接続でさない原因びわからない-無線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 
-J 96 ぺージ 

Ethernet 

(または内蔵 

Ethernet) 

緑 

パソコンとネットワーク機器は有線 LAN で接続されています。 

赤 

有線 LAN 接続するための機器び認識されていますび、正常に動作していません。 

1^(下のぺージへお進みください。 

.を . r 接続でさない原因びわからない-有線 LAN に接続でさないとさの対処ち法 
-J 101 ぺージ 

表 7 J \ なし 

- 

ネットワークに接続するための機器び認識されていません。パソコンと本製品を 
USB ケーブルで直接接続するか、ネットワーク接続に必要な機材を用意して、接 
続設定を行ってください。 


続いて、次の項目へ進んでください。 


Mac OS X - PING コマンドで SI 認- 

ム ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーターなど）の IP アドレスを確認します。 

ネットワーク機器の IP アドレスびわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

义 ネットワークユーティリティーを表示します。 

[八ードディスク]-[アプ U ケーシヨン]-[ユーテイ U テイ]-[ネットワークユーテイ U テイ]の順にダブルク U ッ 
クして < ださい。 
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义 [ Ping ] タブをクリックし、手順1で確認したネットワーク機器の IP アドレスを入力して、 [ Ping ] をクリック 
します。 


« 〇 〇 


ホ。 トワーウユ■テで y テ W 


Lookup Tirac が。 u" Whol-t Fln^ger kartstcan ] 


Ne じむ t 


が n 日コマンドモ巧なするおツ b 口- 2 ウ7ドしスを A みしてくださし、 




Jffl： 10 -U-i-l 


正た吐1 


" が - ■rom) 


Oping コマンド々の AM なな<泣由 

@が口〇コマン F を2 匹だけ2511 \f Rng J] 


ん 通信状況を確認します。 

下図のように[0% packet loss ] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できています。 


ホり卜？ーウユ■テ中リテ< 


Info Nebtai Hn 。 Lookup TVacM 田 u … WhoK Finger Pottsscan 

が巧コマンドモお W す古:?^?トロークアドしスを;^かし T < ださい* 

}aui.xxH.3oo(.x3o4 m : lo.e.i.i たよ " ド邮） 

Oping コマ y ドモ凹み W なな<巧» 

@ pine コマン F を 2 臣だけを田 f hn り ) 


がの3で yFOMtmai しちしと.-. 

HlH じ KKX JXX . XXX . 乂 Xi jKKX - KXX.KKX JJCXj ; H J 凸 lo 叫わ; 

•G4 bytcrs rr«i XSX.XXX.XXX.XXX: icnp_5 叫 —6 LII-C4 tine—0 .の 7 ns 
64 bytu frm J(XX.XXX.X35K.ZKK: ic 円 p—s で q-l ttU64 ti 円 c， B.W5 m 

■ ■- JtKK.iKUKK JXK ping が atisfiu ■- 

2 packets tranuiltte'd. i packets rccciwe^ packet In 由 s j 

r 口 unrf-trip rpLn'/EFvgypHx/ け ddev ■ C ，の？ / な - 巧 T7 でのででの T ■巧 


下図のように[100% packet loss ] と表示されるときは、パソコンとネットワーク機器は通信できていません。じ I 下 


のページへお進みください。 

.を. 「接続できない原因びわからない-無線 LAN に接続できないときの対処ち法-」96ページ 
卓. 「接続できない原因びわからない-有線 LAN に接続できないときの対処ち法-」101ぺージ 
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goo ホ’占トワ■ウユ■テ中リテ< 

Info Ne じむ t Pino Lookup Tfacwouie Whois Finger PorUscan 

が r 巧コマンドををなするを？卜つークアドしスを; k かしてくださぃ* 

BOi.XKK. 300 f.XEj {« ； 10, り . 3-1 f た击 がが n か t . 口押 

Oping コマ々鸟か WH なく Sa 

色. pine コマ:^ドを2 臣だけ送田 い ng 、 

ping 田立 Afinn し £ しと .-- 

PJhC KKXjKKX.KXXH JpiP bytts 
Rtquc'" tincou-L for ioie_a«i み 

--- が rtfl かが i れ ks —— _ 

2 pocice ■ じけ。 rvsaiiHed, 。 packet’s けらが wd，l iW . が po. か cl 1 ■ か M 1 


liLb で終了です。 


接続でをない原因がわか6ない 
の接続を確認- 

-プ y ンター 

次に、ご使用のプ U ンターびネットワーク機器に接続でさているかを、プ U ンター操作パネルのネットワーク接続診断機 
能を使って確認します。 

苗 「ネットワーク接続診断」49ページ 

接続でをない原因がわか6ない- 
接続でをないとまの巧処方法- 

無線 LAN 環境に接続できないときは、 1 U 下を確認してください。 

• 無線 LAN に 


パソコンをネツトワークに接続でをないとまの巧処方法 


Q 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

パソコンとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすぎていませんか？また障 
害物びありませんか？ 
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パソコンとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とパソコンやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q 

パソコンとネットワーク機器の無線チャネルは合つていますか？ 

無線 LAN を内蔵したパソコンでは、使用でさる無線チャネルび制限されていることびあります。 

パソコンで使用できる無線チャネルに、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）で設定されて 
いる無線チャネルび含まれているか確認してください。含まれていないときは、ネットワーク機器の無線チャネルを変更 
して < ださい。 

無線チャネルの確認ち法や変更ち法は、パソコンやネットワーク機器のマニュアルをご覧ください。 

Q 

ネットワークブリッジが作成されていませんか ？ （Windows 7 /Windows Vista/Windows XP ) 

ネットワークブ U ッジび作成されていると接続できないことびあります。ネットワークブ U ッジを削除してください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

2. [ネットワークブリッジ]アイコンを確認します。 

[ネットワークブ U ツジ]アイコンびあるとさは、アイコンをちク U ックして悄 I 」除]をク U ックしてください。 
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上で終了です。 


他のネットワークアダプターび干渉していませんか？ 

複数のネットワークアダプターび有効になっていると接続でさないことびあります。使用していないネットワークアダプ 
ターは無効にしてください。 

ム Windows の[ネットワーク接続]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット]-[ネットワークと共有センター]-[アダ 
プターの設定の変更]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[ネットワーク]-[ネットワークと共有センター]-[ネットワーク接続の管理]の順にク U ックして 
<ださい。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[ネットワークとインターネット接続]-[ネットワーク接続]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows 2000 : 

[マイネットワーク]アイコンをちク U ックして、[プ□パティ]をク U ックしてください。 

义 ネットワークアダプターを確認します。 

使用していないネットワークアダプターびあるときは、アイコンをちク U ックして[無効にする]をク U ックしてく 
ださい。 
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1；1上で終了です。 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器びプライべートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）に対応しているとき、プライベートセパレーター機能び有効になっていると、プ U ンターとパソ 
コンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてく 
ださい。 


ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 



IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認してち接続できないときは、下のページへお進みください。 

中. 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処方法-」102ページ 


プリンターをネットワークに巧続でをないとをの巧処方法 

百 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）の電源は入っていますか？ 
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ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

プリンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離び離れすぎていませんか？また 
障害物びありませんか？ 

プ U ンターとネットワーク機器の位置を近づけたり、障害物を取り除いたりしてください。 

Q 

近くに電磁波を発生する機器（電子レンジやデジタルコードレス電話など）や無,線機器びありませんか？ 

近くに電磁波を発生する機器や無線機器びあると、電波干渉び起こって通信び妨害されることびあります。これらの機器 
とプ U ンターやネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の距離を離してください。 

Q 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）の電源を入れる順序によって、一時的に 
接続でさないことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q 

プリンターに設定した SSID は正しいですか？ 

プ U ンターに設定した SSID がご使用になるネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□-ドバンドルーター)の SSID 
と異なっていると接続できません。また、アドホック接続するときは、アドホックのネットワーク名とプ U ンターに設定 
した SSID び異なっていると接続でさません。 

設定した SSID は操作パネルの[ネットワーク情報確認]画面で確認してください。 

苗 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ぺージ 

また、ご使用になるネットワーク機器の SSID びわからないときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、設 
置業者やネットワーク管理者にお問い合わせください。 

Q 

プリンターに設定した無線セキュリティー方式は、機器同±で合っていますか？ 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ー ドバンドルーター）の無線セキュ U ティー方式び 
異なっていると接続でさません。 

プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行ったちにお問い合わせください。 

Q 

ネットワーク機器ヴクセスポイント/ブ□—ドバンドルーター）とプリンターセキュリティーを AOSS で設定しまし 
たか？ 

A 0 SS で設定したときは、ネットワークに接続している機器同±をすべて A 0 SS で設定する必要びあります。 

例えば、パソコンとネットワーク機器の無線セキュ U ティー方式を WEP -64 bit に設定しているときに、プ U ンターとネッ 
トワーク機器を A 0 SS 設定で接続すると、ネットワーク機器のセキュ U ティーち式び A 0 SS に変わってしまうため、パソ 
コンとネットワーク機器の通信びできなくなります。 
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プ U ンター、パソコン、ネットワーク機器の無線セキュリティーち式び合うように、設定し直してください。わからない 
ときは、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、ネットワーク設定を行った方にお問い合わせください。 

Q 

ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター）のプライベートセパレーター機能び有効になってい 
ませんか？ 


ご使用のネットワーク機器びプライべートセパレーター機能（同じアクセスポイントに接続している機器同±の接続びで 
きないようにする機能）に対応しているとき、プライベートセパレーター機能び有効になっていると、プ U ンターとパソ 
コンの通信びできません。ネットワーク機器のマニュアルをご覧になり、プライベートセパレーター機能を無効にしてく 
ださい。 

Q 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続でさないときは、1；(下のページへお進みください。 

直 「接続できない原因びわからない-どうしても接続できないときの対処ち法-」102ページ 


接続できない原因がわか 5 ない-有線 LAN に 
接続でをないとまの巧処方法- 

有線 LAN 環境に接続できないときは、1；(下を確認してください。 

Q 

ネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源は入っていますか？ 

ネットワーク機器の電源び入っていることを確認してくださし、また、電源び入っているときは、ネットワークを使用し 
ていないことを確認してから電源を入れ直してください。 

Q 

LAN ケーブルびしっかり接続されていますか？ 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□-ドバンドルーター/八ブ）に LAN ケーブルびしっかり接続されていることを確 
認してください。 

また、接続状態を示すランプ （U ンクランプ）を確認してください。ランプび消打しているときは、じ(下をお試しください。 

•他のポートに接続する 
•他の八ブに接続する 
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•LAN ケーブルを交換する 

Q 

プリンターの電源を入れ直してください 

プ U ンターとネットワーク機器（ブ□ードバンドルーター/八ブ）の電源を入れる順序によって、一時的に接続できない 
ことびあります。プ U ンターの電源を入れ直して1分ほどたってから、接続状況を確認してください。 

Q 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていませんか？ 

ネットワークに多くのパソコンやネットワーク機器び接続されていると、パソコンやネットワーク機器び DHCP ヴーパー 
から IP アドレスを取得でさないため、 ネッ トワークに接続でさなくなることびあります。使用していないパソコンやネッ 
トワーク機器の電源を切るなどして使える IP アドレスを増やしてください。 

Q 

IP アドレスが重複していませんか？ 


プ U ンターやパソコンなどネットワークに接続されている機器の IP アドレスび重複していると、ネットワーク内の通信 
び不安定になり通信できなくなることびあります。各機器の IP アドレスを確認して、重複しているときは IP アドレスを 
設定し直してください。 

上記の項目を確認しても接続できないときは、1；(下のページへお進みください。 

苗 「接続できない原因びわからない-どうしてち接続できないときの対処ち法-」102ページ 


接続でをない原因がわか6ない-どうしても 
接続でをないとまの巧処方法- 

どうしても接続できないときは、じ(下を確認してください。 

Q 

再度、パソコンとネットワーク機器の接続設定をしてください 

パソコンとネットワーク機器の接続ち法は、ネットワーク機器のマニュアルをご覧になるか、メーカーにお問い合わせく 
ださい。 

Q 

プリンターのネットワーク設定を初期設定に戻して、再度、プリンターのネットワーク設定をしてください 

他の項目を確認してち接続でさないとさは、プ U ンターのネットワーク設定を初期設定に戻します。 

直 「ネットワーク設定の初期化」61ページ 

初期設定に戻したら、再度、プ U ンターのネットワーク設定をしてください。 

無線 LAN 接続（インフラストラクチャーモード） 

を 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」19ページ 

無線 LAN 接続（アドホックモード） 

.り 「EpsonNet Setup でプ U ンターとパソコンの設定-アドホックモード接続-」32ぺージ 
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有線 LAN 接続 

「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」43ページ 


ネットワーク機器（アクセスポイント/ブ□ードバンドルーター/パソコンのネットワークインターフェイスカードな 
ど）のファームウェアが最新か確認してください 

ネットワーク機器のファームウェア（製品の制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、ネットワーク機器のメーカーに確認してください。 


プリンターのファームウェアび最新か確認してください 

プ U ンターのファームウェア（プ U ンターの制御を行うために組み込まれたソフトウェア）のバージョンを最新にする 
と、問題び解決する場合びあります。 

最新版び UU —スされていないか、エプソンのホームページを確認してください。なお、ホームページにファームウェア 
の情報びないとさは、ご使用のファームウェアび最新です。 

を http : //WWW . epson . jp / download / 

ファームウェアのノくージョンは、ステータスシートを印刷して確認してください。 

.を. 「ネットワーク情報の確認（ステータスシートの印刷)」50ページ 

ステータスシートの [ Software ] に表示されているのび、現在のファームウェアのバージヨンです。 


HHNH Epson Statu 田 Sheet HMK 巧 
< Gen 甘て ai Informat ion> 

Jl 円 Ail 一 - -1■? - 3V 1- An 

f software 23, 田が <392 33(13,0.11/00008201) 1 

rt duiivl 

な inter iianc EPSCmi7AlA0 


その他のトラブル 

卓 「ネットワーク印刷時のトラブル」104ぺージ 
.を 「ネットワークスキャン時のトラブル」106ぺージ 
.を 「設定ソフトウェアでのトラブル」106ぺージ 
直 「EpsonNet Print でのトラブル」112ぺージ 
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ネットワーク印刷時のトラブル 

ネットワーク接続時に、印刷を開始しても何も印刷されない、または印刷に時間びかかるときは、じ I 下を確認してくださ 
い。 

Q 

プリンターはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、プ U ンターのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、1；1下のページをご覧ください。 

.を， 「ネットワーク接続診断」49ぺージ 

Q 

E |] 刷巧 （ EP 刷ポート）び正しく設定されていますか？ 

印刷先畑刷ポート）を確認してください。 


ム Windows の[プリンター]画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[デバイスとプ U ンターの表示]の順にク U ッ 
クして < ださい。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[八ードウエアとサウンド]の[プリンタ]の順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[プ U ンタとその他の八ードウエア]をク U ックしてください。 

Windows 2000 : 

[スタート]-[設定]-[プ U ンタ]をク U ックしてください。 

2 . ご使用のプリンターの[プ□パティ]画面を表示します。 

Windows 7 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ U ンターのプ□パティ]をク U ックしてください。 

Windows Vista/Windows XP/Windows 2000 : 

ご使用のプ U ンターアイコンをちク U ックして[プ□パテイ]をク U ックしてください。 
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ぶ [ポート]タブをクリックして、リストに表示されたご使用プリンターのポートが [EpsonNet Print Port ] に 
なっていることを確認します。 



• U ストに [EpsonNet Print Port ] び表示されていないときは 、 EpsonNet Setup を起動して設定してください。 

.を 「EpsonNet Setup でパソコンの設定-初めて接続-」19ぺージ 

•プリンターに付属のソフトウエアディスクでネットワーク接続設定をすると、印刷先は自動的に [EpsonNet Print Port ] 
に設定されます。印刷先を標準 TCP / IP ポートに変更すると、 DHCP 環境でプ U ンターの IP アドレスび変わったとき 
に、変更後の IP アドレスを追従でさなくなるため、接続でさなくなります。 DHCP 環境でご使用のとさは、プ U ンター 
の印刷先を [EpsonNet Print Port ] のままにすることをお勧めします。 

上で終了です。 
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ネットワークスキャン時のトラブル 

ネットワーク接続時に、スキャンを開始してちスキャナーび動作しない、またはスキャンに時間びかかるときは、じ(下を 
確認してください。 

Q 

スキャナーはネットワークに正常に接続されていますか？ 

ネットワーク接続診断を行い、スキャナーのネットワーク接続を確認してください。 

ネットワーク接続診断については、下のページをご覧ください。 

.を 「ネットワーク接続診断」49ぺージ 

Q 

スキャナーのネットワーク設定は、正しく設定されていますか？ 

EPSON Scan の設定を確認してください。 

直 「スキャナーの接続設定」54ページ 

Q 

高解像度で広節囲をスキャンしていませんか？ 

高解像度で広範囲をスキャンすると、スキャンに時間びかかることびあります。あまりに時間びかかるときは、解像度を 
下げてみてください。 


設定ソフトウェアでのトラブル 

0 S や市販セキュ U ティーソフトのファイアウォール機能によって 、 EpsonNet Setup (付属ソフトウェア）でプ U ンター 
び見つからない ことびあります。 

じ1下の手順に従って 、 EpsonNet Setup を例外の（または受信接続を許可する）アプリケーシヨンとして、ファイアウォー 
ルに登録してください。 

市販のセキュ U ティーソフトの中には、じ I 下の作業をしても表示できないことびあります。そのときは、市販のセキュ U 
ティーソフトを一旦終了してから、設定ソフトウエアを使用してみてください。 



重要 


ファイアウォールに例外登録すると、登録されたプ□グラムの使用するポートが、外部か 5 の通信を受け付け 5 れ 
るようになります。これは、ネットワーク経由の攻撃などセキュリティー上の危険性を高めたポートになることを 
意味します。具体的なリスクとしては、コンピューターウイルスの侵入などが考え 5 れます。ファイアウォールの 
設定変更については、リスクなどもご確認のうえ、お客様の責任において実施していたださますようお願いいたし 
ふ 9 〇 


弊社は、この設定変更によって生じた損害および障害につさましては一切責任を負いません。 
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Windows の場合 

ム Windows ファイアウオールの設定画面を表示します。 

Windows 7 : 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[システムとセキュ U ティ]- [Windows ファイアウオールによるプ□グラム 
の許可]の順にク U ックしてください。 

Windows Vista : 

[スタート]-[コント□-ルパネル]-[セキュ U ティ]- [Windows ファイアウオールによるプ□グラムの許可]の 
順にク U ックしてください。 

Windows XP : 

[スタート]-[コント□ールパネル]-[セキュ U ティセンター]- [Windows ファイアウオール]の順にク U ックし 
て < ださい。 

2. アプリケーションソフトを例がとして登録する画面を表示します。 

Windows 7 : 

[設定の変更]をク U ックして、防 I 」のプ□グラムの許可]をク U ックしてください。 

Windows Vista/Windows XP : 

[例外]タブをク U ックして、[プ□グラムの追加]をク U ックしてください。 

ぶ 例がとして登録するアプリケーシヨンソフトを選択して、[追加]をクリックします。 


了□クラムの出况 1^1 

卿す古ブロブラらち i (化す五か，壬 tCJ 一乂モちのなが1ら田こついて口化みリを化！ 
WC てけ巧して、を口 t ス I がし。 CR 、 

:?□おム(り 



J 枕か CVPtDfj-am Fik^WEpsofiNe^EpcDfiNct 5e1^toc1 〔 
，□ 巧ム。ブ□ぅ化協が効 :I 。 


[ わトローか曲-) I ma |「 キ P ン位 L J 


ん 例がとして登録するアプリケーシヨンソフトがチェックされていることを確認して、 [ OK ] をクリックします。 
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1；1上で終了です。 


Mac OS X の場合 


Mac OS X V10.6.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[セキュリティ]の順にクリックします。 
2. [フアイアウォール]をクリックして、[詳細]をクリックします。 

みり〜 セ单ュツテず 

1[すを田を J 钟 

I -H FilWault] ブ^ィァゥ*— ル^1 

A 7バアウトル： A 

:?，イアウ3—化はんで， BEE されない7了リヴーシヨ:^. 了 D グラム， tr ービスが巧■田巧4巧 
けんれないよラに:! itE 古れて TA 壬す t 

f 任 It ^ 77古: F ウ4ールモ巧占 T 古に A * 止■をグリ S クし jT * 


旺用. 


0 RS で ff ないよ5にするにな力幸 fpijy クしホす • 
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巧 

参考 

•鍵マークがかかっているときは、[鍵]マークをクリックして変更を許可してください。 
•[ファイアウォール：切]になっているときは[開始]をクリックしてください。 

ぶ [+] をクリックします。 


□ す ^ てめ巧 W 巧プロック 

加び t fen が！…1««など0<本ィ^でーホ7トサービスにみ|なたり61«3. 
Sfsqitte ブ Cl 夕しホ f， 



因 g ち,された y 了トウェでが Sil A 巧电511ずるのを白 R のに肝可 

甘田 U 巧圧#面に * クて ■ R さ h た V 3 h ウェザ，ホッ b つ■-ヴ H 巧 でパ わユ S-rt t'l -ピス4 
Sh ず60を R 马し tf * 


□ ユテル A モードを fr 巧じす古 

Ping ti ど t KHF を巧巧す6テ％卜？ブリ^^—わ3ッによ3てホ3 ウ■クかちと由 a 山ビュ-々に 
；r クだスレよう i す占 MAt 巧レて，反ホ it じ#»し王!; 


© 


午 t シセル ) (_ 0« 1 


ん 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加]をクリックします。 



%i fJ»SON-! 00000< 

を TdT … 


Rn E 口邮。【山叩 
mm ブ了一古 "3 ン 
ホイ； C ディスウ上の 13.4 
MR 

fl 田日 M 巧？口3化の 
Jt ■ロサ曰 1 S :& 白 
HR に K い b 日キ日け M 


::牛 t ンセル;; [亡 占 


ぶ 受信接続を許可するアプリケーションソフトが追加されたことを確認して、 [0 K ] をクリックします。 
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□ す K て■の屏 Wg 巧4ブロック 

Dt に h わ rya … PK « など0<本ィ；/リーホ7トサービスにみ1な£り6 f パで巧 


I 边 Ep か rvHftW 叫 


H 西田 FESt を K 巧 



曲 


因!巧をされた y 了トウェ7が5な AR 左 Sffl 子るのを白 R 内 t 肝巧 

な田な田■巧!# Ut * 古て Hh 古 h に IJ ■了 h ウェが， 去ッ b つ■-ク《巧で?^ウわユさけと ■/- ビユ正 
d 個す6のを wg し 


□ステル; t モードを * 访にで古 

Ping ti ど t KNF 宙サ巧す古于?^1^>ブリ中—わ3だに13てホ3 1^ク—クたちと由3占ビユ—やに 
5^な K3 しよ3とす占田 At 巧して，反ホ*たじホ&し王!;'" 

@ ( …がレ ） E M ；) 


反 セキュリティ画面を閉じます。 

LU 上で終了です。 


Mac OS X V10.5.X の場合 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-[セキュリティ]の順にクリックします。 

义 [フアイアウォール]をクリックし、[特定のサービスおよびアプリケーションにアクセスを設定]を選択して、 
[+] クリックします。 



セ丰ユ J テ< 



1 1 ► 11す'を田示1 





向… 叫 


7アイでウ jt—J レ 


〇す KT の 5f» 拍«をな巧 
〇す K てめ M 团 g をプ□リウ 


(© SE のサービスおよび7プリウ^ーショ >じアウたスを（1を J 

ピのプ E ヴ 5 ム^田をせ巧す占田か U 、 HStMKOSKtAsTgiShtl ^ 巧ホのプ E ヴ5ム〜田 
巧田 RIfti 巧ち±た。ブロ 3ウ たい喝 6 んこ のスプた a ン击 as して < だ击 IrV 


0~^ 


1¥化. 


ぶ 


RS でないよ5にすをに巧力单おウリ yf しホす • 


感 


か 


参考 


鍵マークがかかっているときは、[鍵]マークをクリックして変更を許可してください。 

ぶ 受信接続を許可するアプリケーションソフトを選択して、[追加]をクリックします。 

トラブル解決 
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ん 受信接続を許可するアプリケーシヨンソフトが追加されたことを確認して、画面を閉じます。 




セ羊ュツテ f 


FlItVluFt 了アイでウル I - 


〇すべ T のをげ巧 
0す〜でめで«括»をブ□ッウ 

@ 巧置のサービス&よび7プ■」ヴーシヨ:7クたスを6置 

どのブ巨 C 5 ム口 sq 苗 g を p 巧すもの か LL 1¢出のブ□ヴ5ム 

巧11田 1*4 打ち ±た U ブロ ッウし t い H & LL このス プわュンも ag して C だ SiV 


I 化 : E 白占 onNH Setup 






IV 化. 


ぶ 


■巧で S ないようじするに li 力单 t ウリVクしホす • 


感 


liLb で終了です。 


Mac OS X V10.4.X の場合 

MacOSXvlOAx では、アプ U ケーシヨンソフトごとによる接続を制御することはできませんび、ファイアウオール機能 
を有効にしていて 、 EpsonNet Setup でプ U ンターび見つからないときは、じ(下を確認してください。 

ム [アップル]メニュ ー- [システム環境設定]-肤窃の順にクリックします。 

义 [ファイアウオール]をクリックして、[詳細]クリックします。 
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r © © み* 

14*11 すべて左«を3 A 
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k J 田を«化すみじ e ，- w か-ま ク す* 
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。モ^トロヴイン -SSH 
F¥P サービス 
か pie Remote DesUop 
■巧ート Applelven[ 
プリ >夕 なな 


( WK-. 


③ 



KR で * な、、よう にす 4 K ロカ电6ウリツクレ± T ， 


〇 - 

参考 

鍵 マークがかかっているとさは、 [鍵] マークをクリックして変更を許可してください。 

义 山 DP トラフィックをブ□ック]のチェックを外して、 [0 K ] をクリックします。 


これらの7アイ?"ウすール巧 M 巧 K ホを巧って.コンビュータのた丰ュリテイ 
モよ口巧かく a 名でを S す， 

こ •UDP - /ウを了 dv ク 

が王り々3 i / ピ王— 9上のリ fc U が ifls 占巧ク b スで a な。よ うにし*も 
!□了アイアウ* -化めロブをお a 

ブロプク Lta ■瓦ブロクタした H 化.プ a プクし titR な/ . ~、 

ど. 3 7イ7ウ#—ムスぶ1»«立に1|13*11(8モ巧なし*す，1 …化 W 、--. J 

ごスを化スちードを巧用 

f 正な卜5でイ T クな円レで. a シビュ—夕田巧百&で， ， に*しないよ 
寺にし王サ， 

感 f キャ>セル ■' i 化-™ う! 

ん [共有]画面を閉じます。 

上で終了です。 


EpsonNet Print でのトラブル 

印刷時に毎回ダイヤルアップの接続画面び表示されるときは、 iU 下を確認してください。 

Q 

インターネットへの接続設定びダイヤルアップ接続になっていませんか？ 
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メッセージ画面でキャンセルを選択するとその後は正常 lc _ 印刷されますび、 Windows 起動後、最初の印刷時 lc _ 毎回メッ 
セージび表示されます。 

このメッセージび表示されないようにするには、 LAN 接続でインターネットに接続するよう設定するか、手動でダイヤル 
アップネットワークを起動してください。 
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付録 


オープンソースソフトウエアのライセンス契 
約について 

本製品は当社び権利を有するソフトウェアのほかにオープンソースソフトウェアを利用しています。 

本製品に利用されているオープンソースソフトウェアに関する情報は下記の通りです。 

1) 当社は、 5) で示すオープンソースソフトウェアを著作権者から提示されたライセンス契約の条件に従い、本製品に利 
用しています。 

なお、本製品に含まれるオープンソースソフトウェアはその性格上、当該オープンソースソフトウェア自体の保証はあり 
ませんび、本製品の不具合（当該オープンソースソフトウェアに起因する不具合ち含みます）に関する当社の保証の条件 
(保証書に記載）に影響はありません。 

2) 当社は、本製品に含まれる GNU GPL GNU LGPL 、 および Apple Public Source License の適用対象となる才ープンソー 
スソフトウェアについて、それぞれのライセンス契約に基づさソースコードを開示しています。当該オープンソースソフ 
トウェアの複製、改変、頒布を希望されるちは、カラ U オインフォメーシヨンセンターにお問い合わせください。ソース 
コードの開示期間は、本製品の販売終了後5年間とさせていたださます。なお、当該オープンソースソフトウェアを複 
製、改変、頒布する場合はそれぞれのライセンス契約の条件に従ってください。 

3) 当該オープンソースソフトウェアは現状有姿のまま提供されるものとし、如何なる種類の保証も提供されません。こ 
こでいう保証とは、商品化、商業可能性および使用目的についての適切性ならびに第兰者の権利（特許権、著作権、営業 
秘密を含むびこれに限定されない）を侵害していないことに関する保証をいいますび、これに限定されるものではありま 
せん。 


4)0 penSSL tolkit について 

This product includes software developed by the OpenSS し project for use in the OpenSS し Toolkit ( http :// www . openssl . org /). 
(本製品には OpenSSL Project により開発された OpenSSL Toolkit ソフトウエアび含まれています。） 


This product includes cryptographic software written by Eric Young ( eay @ cryptsoft . com ) 

(本製品には Eric Young 氏 （ eay @ cryptsoft . com ) び開発した暗号化ソフトウェアび含まれています。） 

5) 本製品に含まれるオープンソースソフトウェアは下記のとおりであり、各ライセンスの契約書全文はソフトウェアディ 
スク内の [ NetworkGuide ] - [ oss . pdf ] に記載されています。 


GNU GPL 


付録 
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付録 


GNU General Public License Version 2, June 1991またはそれ1^(降のバージョン適用ソフトウエアパッケージ U スト： 

busybox_1.7.2 

coreutils_5.2.1 

debianutils_2.6.2 

dpkg_l.10.18 

hostname— 2.10 

ifupdown_0.6.4 

inetutils-ftpd_ 1.4 .2 

initscripts_2.85 

Iibc6_2.3.6 

libgcc し 4.1.1 

login_4.0.3 

module-init-tools-1.60.9 

net-tools_1.60 

netbase_4.14 

procps_3.1.14 

sysvi nit-2.85 

telnetd_ 0.17 .21 

udhcp 0.9.8 CVS 2005012 4-5 

util-linux- 2.12 

usb8786 

GNU LGPL 

GNU Lesser General Public License Version 2, June 1991またはそれ1^(降のバージョン適用ソフトウエアパッケージ U スト： 

inetutils-ftpd_ 1.4 .2 

Iibc6_2.3.6 

procps_3.1.14 

sysvi nit-2. 85 

zeroconf 0.6.1-1 

APPLE PUBUC SOFTWARE LICENSE 

Apple Public Source License Version1.2 またはそれじ(降のバージョン適用ソフトウエア 
Bonjour 

Net-SNMP ライセンス 

Net-SNMP ライセンス適用ソフトウエア： 

Net-SNMP 

OpenSSL License/Original SSLeay License 

OpenSSL License/Original SSLeay License 適用ソフトウエア： 

OpenSSL toolkit 

BSD ライセンス 

BSD ライセンス適用ソフトウエアパッケージ IJ スト： 

busybox_1.7.2 

coreutils_5.2.1 

ftp_0.17 

Iibc6_2.3.6 

inetutils-ftpd_ 1.4 .2 

linux-ftpd-0.17 

module-init-tools-1.60.9 

netkit-inetd_ 0.10 

netkit-ping_ 0.10 

portmap_5-2.1 

util-linux- 2.12 

Sun RPC ライセンス 
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Sun RPC ライセンス適用ソフトウェアパッケージ IJ スト： 

Iibc6_2.3.6 
netkit-inetd_ 0.10 
netkit-ping_ 0.10 
portmap_5-2.1 

glibc ライセンス 

glibc ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

ibc6_2.3.6 

TCP Wrappers ライセンス 

TCP Wrappers ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

Iibwrap0_7.6 

libncurses ライセンス 

libncurses ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

Iibncurses5_5 

busybox ライセンス 

busybox ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 
busybox_1.7.2 

debianutils ライセンス 

debianutils ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 
debianutils_2.6.2 

shadow ライセンス 

shadow ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

login_4.0.3 

telnetd ライセンス 

telnetd ライセンス適用ソフトウェアパッケージ： 

telnetd ク .17.21 


上 


Info-ZIP copyright and license 

This is version 2007 - Mar -4 of the Info-ZIP license . 

The definitive version of this document should be available at 
ftp :// ftp . info - zip . org / pub / infozip / license.htnnl indefinitely and 
a copy at http :// www . info - zip . org / pub / infozip / license . html . 


Copyright ( c )1990-2007 Info - ZIP . All rights reserved . 

For the purposes of this copyright and license , " Info - ZIP " is defined as the following set of individuals : 

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, 
Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van 
der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve 
Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta, Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike 
White. 
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This software is provided "as is ," without warranty of any kind , express or implied . In no event shall Info-ZIP or its 
contributors be held liable for any direct , indirect , incidental , special or consequential damages arising out of the use of or 
inability to use this software . 

Permission is granted to anyone to use this software for any purpose , including commercial applications , and to alter it and 
redistribute it freely , subject to the above disclaimer and the following restrictions : 

1. Redistributions of source code (in whole or in part) must retain the above copyright notice, definition, disclaimer, and this 
list of conditions. 

2. Redistributions in binary form (compiled executables and libraries) must reproduce the above copyright notice, definition, 
disclaimer, and this list of conditions in documentation and/or other materials provided with the distribution. The sole 
exception to this condition is redistribution of a standard UnZipSFX binary (including SFXWiz) as part of a self-extracting 
archive; that is permitted without inclusion of this license, as long as the normal SFX banner has not been removed from 
the binary or disabled. 

3. Altered versions—including, but not limited to, ports to new operating systems, existing ports with new graphical interfaces, 
versions with modified or added functionality, and dynamic, shared, or static library versions not from Info-ZIP—must be 
plainly marked as such and must not be misrepresented as being the original source or, if binaries, compiled from the 
original source. Such altered versions also must not be misrepresented as being Info-ZIP releases—including, but not limited 
to, labeling of the altered versions with the names "Info-ZIP" (or any variation thereof, including, but not limited to, different 
capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" or "MacZip" without the explicit permission of Info-ZIP. Such altered versions are 
further prohibited from misrepresentative use of the Zip-Bugs or Info-ZIP e-mail addresses or the Info-ZIP URL(s), such as 
to imply Info-ZIP will provide support for the altered versions. 

4. Info-ZIP retains the right to use the names "Info-ZIP；' "Zip；' "UnZip," "UnZipSFX；' "WiZ；' "Pocket UnZip；' "Pocket Zip；' 
and "MacZip" for its own source and binary releases. 


商標/表記 


商標と着作権にごいて 


• EPSON および EXCEED YOUR VISION はセイコーエプソン株式会社の登録商標です。 


• EPSON Scan はセイ〕ーエプソン株式会社の商標です。 

• Microsoft 、 Windows、Windows Vista は、米国 Microsoft Corporation の米国およびその他の国における登録商標です。 

• Apple 、 Mac、Mac OS は米国およびその他の国で登録された Apple Inc . の商標です。 

• Adobe、Adobe Acrobat は Adobe Systems Incorporated (アドビシステムズ社）の登録商標です。 

• AOSS ( TM ) は株式会社バッファ□-の商標です。 


• その他の製品名は各社の商標または登録商標です。 
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着作権にごいて 

写真-書籍-地図-図面-絵画-版画-音楽-映画-プ□グラムなどの著作権物は、個人（家庭内その他これに準ずる限 
られた範囲内）で使用するために複製する外は著作権ちの承認び必要です。 


表記にごいて 


Windows 


• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 7 operating system 日本語版 


• Microsoft ( R ) Windows Vista ( R ) operating system 日本話版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) XP operating system 日本語版 

• Microsoft ( R ) Windows ( R ) 2000 operating system 日本語版 


本書では、上記の OS (オペレーティングシステム）をそれぞれ 「Windows 7 」 [Windows VistaJ「Windows XP」「Windows 
2000」と表記しています。また、これらの総称として 「 Windows 」 を使用しています。 
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